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OPRAVA STAVBY

A. PRUVODNI ZPRAVA
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OBSAH:

Al. Identifika¢ni udaje

A2. Seznam vstupnich podklad(

A3. Udaje o uzemi

A4. Udaje o stavbé

A5. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

A.l. IDENTIFIKACNIi UDAJE

Misto stavby: k.0. MniSek pod Brdy [697621], Kostel Sv. V4clava, p.p.¢. .320

Predmét dokumentace: Oprava povrch( a stfe$ni krytiny

Stavebnik: Rimskokatolicka farnost Mnisek pod Brdy, namésti F. X. Svobody 38, 25210

Vypracoval: Marek BENDA - stavebni projektant
V Sadech 678, Rozmital p. TF. 262 42

ICO: 40904881, Tel. 605 179 774
E-mail: marek.benda@volny.cz,
ID dat.s.: 8vceicf

A.2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

- poZadavek investora

- konzultaéni schizka s organem pamatkové péce

- konzulta¢ni schlizka se statikem spolupracuijici s AP

- navstéva prostoru uréeného k opravé, zaméreni obvodu

- fotodokumentace

A.3. UDAJE O UZEMi

a) rozsah feSeného Uzemi

Jedna se o opravu povrchl a stfesni krytiny ohradni zdi kostela Sv. Vaclava v MniSku pod Brdy.
Nepocita se se zmé&nami zdénych konstrukci, vzhled a charakter stavby se neméni. Parcela je

v majetku stavebnika, stavba je stavajici.

b) udaje o ochrané uzemi

Objekt se nachazi v pamatkové chranéném uzemi. Objekt je kulturni nemovitou pamatkou.

Marek Benda — stavebni projektant 2
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c) udaje o odtokovych pomérech
Zustanou stavajici, destové vody jsou svedeny i nadale na terén a do stavajiciho drenazniho systému

dvora.

d) ddaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci
Charakter stavby a jejiho navrzeného vyuziti je v souladu s platnou Gzemné planovaci dokumentaci

v dané lokalité.

e) Udaje o souladu s Gzemnim rozhodnutim €i o souladu s izemné planovaci dokumentaci

Viz pfedchozi odstavec.

f) udaje o dodrzeni obecnych pozadavki na vyuziti Gzemi

VSechny obecné pozadavky na vyuziti Gzemi dodrzeny.

g) udaje o splnéni pozadavkl dotéenych organt

Pozadavky dotéenych organl splnény a zapracovany do projektové dokumentace.

h) seznam vyjimek a ulevovych fesSeni

Nefesi se, nejsou.

i) seznam souvisejicich a podmifujicich investic

NavrZzend stavba nema vécné ani Casové vazby na podmifujici stavby a jina opatfeni v oblasti.

i) seznam pozemku a staveb dotéenych provadéni stavby
Katastralni tzemi: k.u. MniSek pod Brdy [697621], Kostel Sv. Vaclava, p.p.¢. .320

A.4. UDAJE O STAVBE

a) nova stavba nebo zména dokonéené - Oprava omitek, statického narusSeni zdiva a stfesni

krytiny — zména dokoncené.

b) ucel uzivani - Oprava povrchu a krytiny.
c) trvala nebo do¢asna stavba - Trvala stavba.
d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist

prace podmifiuje souhlas organu pamatkové péce. Objekt je nemovitou kulturni pamatkou.

e) udaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych pozadavku
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

PFi stavbé budou dodrzeny technické pozadavky na stavby. Objekt neni bezbariérovy (nevztahuje se

vyhl. &. 398/2009 Sb., § 2 odst.1, bod b.)

f) udaje o splnéni pozadavkll dotéenych organi a pozadavkl vyplyvajicich z jinych

pravnich predpist Viz A.3.9)

Marek Benda — stavebni projektant 3



MNISEK POD BRDY 08/2023

g) seznam vyjimek a ulevovych reseni

NereSi se.

h) navrhované kapacity stavby

Stavajici zastavéna plocha stavby: 157 m2

i) z&kladni bilance stavby

Budou soucasti rozpoctu stavby (po vybéru zhotovitele).

)] zakladni predpoklady vystavby

Pfedpokladané zahgjeni: 03/2024

(zahajeni vSak nejdfive po nabyti pravni moci stavebniho povoleni)

Predpokladané ukonceni: jeden rok po zahajeni

Stavba bude provedena v jedné etapé, Postup vystavby nebude vzhledem k rozsahu praci délen do

vykonovych etap.

k) orienta¢ni naklady stavby
Odhadované néklady stavby cca 3.500.000,- KE. Budou upfesnény a sdéleny na pozadani po

provedeni vybéru zhotovitele.

A.5. CLENENi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENi

Stavba neobsahuje Zadna specialni technologicka zafizeni (b&Zna vyroba). Vzhledem k charakteru a

rozsahu stavebnich praci se dale nefesi.

Zpracoval: Marek Benda
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OPRAVA STAVBY

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
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OBSAH:

B.1. Popis Gzemi stavby
B.2. Celkovy popis stavby
B.2.1. Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funk&nich jednotek
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické feseni
B.2.3. Celkové provozni fedeni, technologie vyroby
B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby
B.2.5. Bezpelnost pfi uzivani stavby
B.2.6. Zakladni charakteristika objekt(
B.2.7. Z&kladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
B.2.8. Pozarné bezpecnostni feSeni
B.2.9. Zasady hospodareni s energiemi
B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostifedi
B.2.11. Ochrana stavby pfed negativnimi uginky vnéjSiho prostiedi
B.3. Pfipojeni na technickou infrastrukturu
B.4. Dopravni fedeni
B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
B.6. Popis vlivli stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana
B.7. Ochrana obyvatelstva

B.8. Zasady organizace vystavby

B.1. POPIS UZEMIi STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku

Jedna se o opravu povrchu, lokalni statické poruchy a stfeSni krytiny ohradni zdi kostela Sv. Vaclava
v Mni8ku pod Brdy. Nepocitda se se zmé&nami zdénych konstrukci, vzhled a charakter stavby se

neméni. Parcela je v majetku stavebnika, stavba je stavajici.

b) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort
Konzultaéni schlizka se zastupcem investora a mésta, navstéva prostoru uréeného k vystavbe,
konzultaéni schiizka s orgdnem pamatkové péce, konzultacni schlizka se statikem spolupracujici s

AP, vlastni stavebné technicky prazkum, priizkum tras stavajicich drenazi, fotodokumentace.

c) stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

Na pozemku nejsou ochranna a bezpecnostni pasma.

d) polohavzhledem k ziplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Stavba se nenachazi v zaplavovém Gzemi, ani poddolovaném Gzemi.

Marek Benda — stavebni projektant 2
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e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi

Navrzend stavba nebude mit Zadny vliv na okolni stavby ani na odtokové poméry v Gzemi.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
V prostoru stavby se nenachézi Zadna stavba ani podzemni liniové dilo.
Kéaceni vzrostlych dfevin neni nutné, z ddvodu napravy statického naruseni zdi bude v konkrétnim
misté odstranén pouze kef (pp. jasmin) spolu s celym kofenovym balem, jehoz tlak a svadéni vody

miZze pfispivat k pokracujici degradaci mistnich prasklin.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptdniho fondu nebo pozemku uréenych
k pInéni funkce lesa
Nebude proveden zabor zemédélského padniho fondu — vynéti stavby, jednda se jiz o stavajici stavbu

beze zmény pldorysu.

h) G0zemné technické podminky

Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu se nefesi — vSe zlstava stavajici.

i) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba neni podminéna zadnymi vazbami ani souvisejicimi investicemi.

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1. Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Jedna se o stavbu ob¢anské vybavenosti.

Stavajici zastavéna plocha stavby: 157 m2

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Jednd se o prace spojené s opravou povrchu, krytiny a opravy poruchy ohradni a zaroven opérné zdi
ohranicujici nadvofri kostela Sv. Vaclava v MniSku pod Brdy. Jde o plnou ohradni zed s prejzovym
zastfeSenim koruny zdi se Ctyfmi otevienymi kaplemi v rozich a hospodarskym centralnim objektem
skladu zahradniho nacini se vstupem ze severovychodovychodni strany - tento objekt se nefesi.
Krytina prejzového zastfeSeni koruny ohradni zdi bude kompletné vyménéna, pfiCemz mulze byt
zpétné pouzita neposkozena &ast tasek. Cast poskozeného zdiva bude rozebrana, bude zbudovan
novy zaklad a zed opétovné vyzdéna do puvodni podoby. Omitka bude kompletné odstranéna a bude
nahrazena novou. Omitka bude opatfena novym barevnym natérem. Budou zbudovany dodate¢né
drenaze v ploSe nadvofi a tyto budou napojeny na stavajici chrliCe na severovychodovychodni strané.

Charakter a vzhled stavby bude plné zachovan.

Marek Benda — stavebni projektant 3
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B.2.3. Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Oprava povrchu fasady, keramické krytiny a poruchy zdiva, nova drenaz.

Soucasti neni zadna technologie.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Objekt neni bezbariérovy (nevztahuje se vyhl. €. 398/2009 Sb., § 2 odst.1, bod b.)

B.2.5. Bezpecnost pfi uzivani

Byla dodrzena obecné platna pravidla pro navrhovani staveb.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektt

Povrchy nové, nova krytina prejzova do malty. Rozvolnéné zdivo opraveno.

a) konstrukéni a materialové feseni — keramické prejzy, vapenna omitka, cihelné a

kamenné zdivo.

b) mechanicka odolnost a stabilita - Nefesi se.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) technické rFeSeni - Nefesi se.

b) wvycéet technickych a technologickych zafizeni - NefeSi se.

B.2.8. Pozarné bezpecnostni reSeni

Vzhledem k charakteru, rozsahu a materidlovému feSeni se neméni, ani poZzarni zatizeni a

bezpecnost objektu (venkovni stavajici prostor), dale se nefesi.

B.2.9. Zasady hospodarieni s energiemi
a) kritéria tepelné technického hodnoceni — Nevytapény objekt, nefesi se.
b) energeticka naro¢nost stavby — Nevytapény objekt, nefesi se.

c) posouzeni vyuziti alternativnich zdroju - NefeSi se.

B.2.10. Hygienické poZadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Vétrani - Nefesi se — venkovni stavba.
Vytapéni — Nefesi se — venkovni stavba.
Osvétleni - NereSi se — venkovni stavba.

Zasobovani vodou — Neresi se — venkovni stavba.
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B.2.11. Ochrana stavby pfed negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pied pronikani radonu z podloZi - NefeSi se — venkovni stavba.
b) ochrana pied bludnymi proudy - NefeSi se.
c) ochrana pred technickou seizmicitou - NefeSi se.
d) ochrana pied hlukem - Nefesi se.

e) protipovodiova opatieni - NefeSi se.

B.3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury — Neni napojeno, dale se nefesi.
b) pfFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky - NefeSi se.

rae"

B.4. DOPRAVNIi RESENI

a) popis dopravniho feseni - Zustava stavaijici.
b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu - Zastava stavaijici.
c) dopravav klidu - Zustava stavajici.

d) pési a cyklistické stezky - Zustava stavaijici.

B.5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni Upravy - ZUstava stavajici. Nefesi se.
b) pouzité vegetaéni prvky - Nefesi se.

c) biotechnicka opatreni - Vzhledem k charakteru stavby se nefesi.

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDIi A JEHO OCHRANA

a) vliv stavby na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, odpady a puda
Stavba nebude mit negativni vliv na ovzdus$i ani pidu, pfi jejim uzivani nevznikne nadmérny hluk.
Uzivanim vznikne bézny komunalni odpad, ktery bude tfidén a shromazdovan v nadobach k tomu
ur¢enych (nadoby na nadvofi objektu) a bude likvidovan béznym zplsobem (kazdotydenni odvoz na
skladku komunalniho odpadu, recyklovatelny odpad odvazen k recyklaci). Kovové materidly a sklo
z vyroby budou recyklovany.
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b) vliv stavby na pfirodu a krajinu

Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu ani krajinu

c) vliv stavby na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Stavba nebude mit negativni vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiSt'ovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Stavba nepodléha zjistovacimu Fizeni ani fizeni EIA.

e) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

Vzhledem k charakteru stavby se nefeSi.

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

PFi stavebnich pracich podle tohoto projektu je dodavatel povinen postupovat v souladu s vyhlaSkou
¢.362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich

s nebezpec&im padu z vySky nebo do hloubky, €.591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci, €.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci.

Ostatni (CO apod.) se vzhledem k charakteru stavby nefesi.

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
VSechny potfebné hmoty a média budou na stavenisté dopraveny v hotovém nebo pfipraveném stavu

bé&znymi dopravnimi prostfedky (dodavkovy ¢i maly nakladni automobil).
b) odvodnéni stavenisté - Nefesi se.

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Vzhledem k malému rozsahu, provadéni stavby zvlastniho a obecniho pozemku a existujiciho

prijezdu se neresi.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Provadéni stavby nebude mit negativni vliv na okolni stavby (v tésné blizkosti nejsou). Jedna se o
stavebni prace bézného stfedniho rozsahu. Stavebni materialy a hmoty budou na stavenisté dovazeny
v hotovém nebo pfipraveném stavu. Cely prostor staveni$té musi byt ochranén proti vniknuti

nepovolanych osob mobilnim ohrazenim &i zapaskovanim.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
Jedna se o stavenidté na vlastnim pozemku. Zadné souvisejici asanace zde nebudou. Kéaceni

vzrostlych dfevin se provadét nebude.
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f) maximalni zabory pro stavenisté (docesné/trvalé)

Zadné dlouhodobé ani kratkodobé zabory vefejnych ploch pro stavenisté nebudou.

g) maximalni produkovani mnoZstvi a druhy odpadt p¥i vystavbé, jejich likvidace
PFi realizace stavby vznikne bézny stavebni odpad (sut), ktery bude likvidovan béznym zpusobem.

Predpokladany objem stavebni suti je 50 m3, s dalSimi stavebnimi konstrukcemi celkem cca 60 m3.

h) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie odpadu

Veskeré materialy, které budou v ramci stavby vytéZzeny a vyprodukovany, budou jako odpady ve
smyslu ustanoveni zakona ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhlasky ¢&.381/2001 Sb., vyhlasky

€. 383/2001 Sb. a pfedpist souvisejicich, nalezité zlikvidovany odvozem na legalni skladky a ulozisté.

i) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

PFi vystavbé nebude Zivotni prostfedi ohroZeno, neni tfeba navrhovat ochranné prostfedky.

j) zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti, posouzeni
koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych predpist

Pfed zahajenim stavebnich praci musi byt vSichni pracovnici fadné proskoleni a seznameni s platnymi
bezpecnostnimi predpisy a normami, zejména s nafizenim vlady &. 591/2006 Sb. — o blizSich
minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavbach a zakonikem prace €.
262/2006 Sb. &asti IV. — bezpec€nost a ochrana zdravi pfi praci, o ¢emz se provede zapis do
stavebniho deniku. Je nutné dodrzet nafizeni vliady €. 361/2007 Sb. — podminky ochrany zdravi pfi
praci a dale nafizeni vliady €. 362/2005 Sb. — o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpe&im padu z vysky nebo do hloubky. VeSkeré zasady bezpec&nosti
prace musi byt dodrzovany po celou dobu vystavby vS8emi pracovniky. Budou vybaveni nalezitymi

pracovnimi ochrannymi pomuckami.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Vystavbou nebudou dotéeny zadné stavby.

I) zasady pro dopravné inzenyrské opatreni

Vzhledem k malému rozsahu a provadéni stavby z vlastniho pozemku se nefesi.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Vystavba nevyzaduje zadné specialni podminky.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.
Vzhledem k malému rozsahu stavby budou veSkeré prace provedeny v jedné etapé.
Pfedpokladané zahgjeni: 03/2024
Predpokladané ukonceni: 03/2026

Zpracoval: Marek Benda
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OBSAH:

Identifika¢ni udaje
D.00.1 Architektonické, dispozi¢ni a provozni feSeni
D.00.2 Bezbariérové feSeni
D.00.3 Konstrukéni a stavebné technickeé feSeni
D.00.4 Stavebni fyzika

D.00.1 - ARCHITEKTONICKE, DISPOZICNi A PROVOZNi RESENI

Jedna se o opravu povrch(, lokalni statické poruchy a stfesni krytiny ohradni zdi kostela Sv. Vaclava
v MniSku pod Brdy. NepocCita se se zmé&nami zdénych konstrukci, vzhled a charakter stavby se
neméni. Parcela je v majetku stavebnika, stavba je stavajici. Oprava je nutna z davodu zatékani a
vihnuti konstrukci a s tim spojené degradace stavby.

Ké&ceni vzrostlych dfevin neni nutné, z diivodu napravy statického naruseni zdi bude v jediném misté
u jihozapadozapadni rohové kaple odstranén bez nahrady pouze jediny kef (pp. jasmin) spolu s celym
kofenovym balem, jehoZz tlak a svadéni vody mlze pfispivat k pokracujici degradaci mistnich prasklin.
Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu se nefesi — vSe zlstava stavajici.

Jedna se o prace spojené s opravou povrchd, krytiny a opravy poruchy ohradni a zaroven opérné zdi
ohranic€ujici nadvofi kostela Sv. Vaclava v Mnisku pod Brdy. Jde o plnou ohradni zed s prejzovym
zastfeSenim koruny zdi se Ctyfmi otevienymi kaplemi v rozich a hospodaiskym centralnim objektem
skladu zahradniho nacini se vstupem ze severovychodovychodni strany - tento objekt se nefesi.
Krytina prejzového zastfeSeni koruny ohradni zdi bude kompletné vyménéna, pficemz muze byt
zpétné pouzita neposkozena &ast taSek. Cast poskozeného zdiva bude rozebrana, bude zbudovan
novy zaklad a zed opétovné vyzdéna do plvodni podoby. Omitka bude kompletné odstranéna a bude
nahrazena novou. Omitka bude opatfena novym barevnym natérem. Budou zbudovany dodatecné
drenéze v ploSe nadvofi a tyto budou napojeny na stavajici chrliCe na severovychodovychodni strané.

Charakter a vzhled stavby bude pIné zachovan.

D.00.2 - BEZBARIEROVE RESENI

NefreSi se.

D.00.3 - KONSTRUKCNIi A STAVEBNE TECHNICKE RESENI

Obecné k provadéni stavebnich praci

Pfed zahajenim stavebnich praci musi byt v8ichni pracovnici sezndmeni s platnymi bezpe&nostnimi
predpisy a normami, zejména s nafizenim vlady ¢&. 591/2006 Sb. — O blizSich minimalnich

pozadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavbach a zakonik prace €. 262/2006 Sb.

Marek Benda — stavebni projektant 2
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¢ast IV. — bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci, o ¢emz se provede zapis do stavebniho deniku.

Veskeré zasady bezpec&nosti prace musi byt dodrzovany po celou dobu vystavby vSemi pracovniky.

Je nutné dodrzet nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. — Podminky ochrany zdravi pfi praci a dale nafizeni
vlady €. 362/2005 Sb. — O blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky. PFi stavebnich pracich se musi dodrZovat
veskeré normy a bezpec€nostni pfedpisy s témito pracemi souvisejicimi a praci mohou provadét pouze
kvalifikované, proskolené osoby. Zaméstnance nutno vybavit ochrannymi pomudckami.

Dodavatel zamezi poSkozovani okolni zelené a paleni odpadu. Hluk bude drzen na minimalni
nezbytné Urovni. Zpusob nakladani s odpady, které vzniknou béhem realizace se bude Fidit
povinnostmi plynoucimi ze zakona ¢&. 185/2001 Sb. Odpad bude tfidén, jeho &ast poskytnuta k dalSimu
vyuziti (viz.§11 odst.1 zakona ¢.185/2001Sb.) DalSi ¢ast pak pfedana organizaci opravnéné k jeho
pfevzeti a likvidaci (viz.§12 odst.4 zakona €.185/2001Sb.) proti potvrzeni.

Soupis a postupné chronologie praci oprav

1) Odstranéni velkého kefe v€etné kofenového balu (1 m3) v misté poskozeni zdi.

2) LeSeni (postaveni a rozebrani) v. 9 m nebo za pomoci ploSiny.

3) LeSeni (postaveni a rozebrani) v. 6 m nebo za pomoci ploSiny.

4) Okopéni stavajici omitky vapenné az na podklad vné i zevnitf cca 2/3 ploch.

5) Sejmuti stavajici prejzové krytiny z koruny zdi. Starou krytinu a ostatni sut nutno odvézt na
skladku.

6) Vybourani stavajiciho smiSeného zdiva v poSkozeném misté.

7) Vybouréni stavajiciho kamenného zakladu v poSkozeném misté.

8) Prohloubeni zdkladové spary v poSkozeném misté o 500 mm na cca 1m.

9) Betonaz nového zakladu betonem prostym.

10) Znovuvyzdéni télesa zdi z plivodniho oc¢isténého materialu.

11) Celoplo$na omitka z to€ené jadrové vapenné omitky bez Stuku cca 2/3 ploch.

12) Nové polozeni prejzové krytiny do malty cca 50% puvodnich prejza.

13) Drendaz v hornim travniku do zafezu §. 1000 mm hl. cca 600 mm zasypany kamenivem, pfekryty
geotextilii a znovu opatfeny zeminou smichanou se $térkem pro zatravnéni a lepSi pfivod vody.

14) Oseti travou drenazniho vedeni.

15) Kamenné lapace vody pro bo¢ni chrlice vyzdéné z lomového kamene na cementovou maltu.

16) Opatfeni chrlicl vody Fetézovymi svodniky do lapacéu (ocelové fetézy).

17) Rucni celoploSny dvojnasobny natér fasady stétkou mineralni prodySné barvy (silikonové).

18) Zednicky opravit poSkozena mista profilovanych fims hlavic vstupl a rohovych kapli ze vSech

stran (oklepat, nahodit, pfehladit se pfesnym zachovanim plGvodniho profilu).

Marek Benda — stavebni projektant 3
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Popis oprav dle jednotlivych stavebnich konstrukci
Adl), 14) Sadové upravy

Stavaijici kef bude vyfiznut, ru¢né obkopan a za pomoci ruéni nebo malé mechanizace bude kofenovy
bal vytrzen. Jama bude zasypana zeminou a po udusani dale oseta travou bez dalsi vysadby dfevin
(bez nahrady) — toto neni v tésné blizkosti zdiva z dlouhodobého vyhledu vhodné. Travou bude oseta i

trasa noveé sbérné drenaze stfredem obou boénich ploch nadvofi.

Ad 4),11),17), 18) Omitka a Uprava povrcht

Okopani stavajici vapenné omitky aZ na podklad smiSeného zdiva bude proveden ru¢né a za pomoci

drobné elektrické ruéni mechanizace vné i zevnitf pfedev§im na dolnich ¢astech svislych ploch zdi a
kapli, které jsou jiz nyni viditelné degradovany ¢asem a zemni vihkosti. Rozsah okopani omitek bude
koordinovan organem pamatkové péce ¢i projektantem na misté b&hem postupu praci s ohledem na
zjisténi skute€ného stupné rozvolnénosti a zvétrani stavajicich omitek. Obecné Ize pfedpokladat, Ze
tato poSkozeni se budou vyskytovat pfedevsim na dolnich ¢astech ohradni zdi (ktera zaroven pini i
funkci opérné konstrukce), které je z druhé vnitini strany zasypano zeminou a tim vice exponovano
pfirozené pronikajici zemni vlhkosti. Rozvolnéné Casti omitek se ale také vyskytuji i na koruné zdi
tésné pod cihelnou krytinou a to z divodu zatékani destové vody.

Pfed zapocetim praci na sejmuti rozvolnéné omitky fims bude vZdy pofizena $ablona pfislusného
typu profilace na pevny deskovy material typu XPS. Dle této Sablony bude pak profilace vérné
zrekonstruovana. Omitka z poSkozenych mist profilovanych fims bude opatrné ru¢né oklepana,
rozvolnéné zdivo bude dozdéno novym materidlem CP na MVC a bude obnovena nova Stukova
omitka se zachovanim stavajici profilace.

Primarné projekt pfedepisuje pouZiti jednovrstvé difuzné oteviené ru¢né tocené vapenné jadrové
omitky z ddvodu lepsi nasledné distribuce a transportu pfirozené vihkosti ze zdiva na exponovanych
mistech. Nutno ale dukladné sjednotit hrubost nové omitky (zrnitost) s pavodnim povrchem — nutné
hladké provedeni. Pokud vSak nebude mozno sjednotit vzhled novych a ponechanych ploch omitek, je
mozno pouzit dvouvrstvé omitky Stukované se skladbou a zrnitosti dle plvodnich materiald. Zvoleny
material bude nejprve vyvzorkovan pred zastupcem NPU na plo$e cca 1 x 1 m té&sné pfiléhajici
k puvodni omitce. Na zakladé stavebné technického posouzeni se odhadem jedn& o cca 2/3 vyméry

celkovych ploch omitek.

Pozor! - Omitkovy material bude pfed pouzitim vyvzorkovan pred zastupcem NPU na plose cca 1 x 1

m a to v tésné blizkosti plvodnich omitek.

Finalni nové barevné pojednani celého povrchu omitek, které tak zajisti sjednoceni vzhledu starych a
novych ploch, bude provedeno po dozrani podkladu ruéné stétkou nanasenou mineralni prodySnou
barvou (silikonovou) a to ve dvou vrstvach. Jiny postup, napfiklad pouzitim probarvené omitkoviny
nelze rozhodné doporudit pro nemoznost dostate¢né sjednotit vzhled. Ruéni aplikace natérové hmoty
taktéZ pfispéje i ke konsolidaci celkové struktury povrchu starych a novych omitek.

Aby nedochazelo kvzlinani vlhkosti do omitky zterénu (desStova voda, snih), nebude omitka

v travnatych €astech obvodu stavby dotazena az k terénu a bude ponechana (¢i dodate¢né odfiznuta)
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cca 150 mm vysoka mezera, kde bude ponechano pouze ocisténé pohledové plvodni zdivo (jako je
tomu i doposud).

Pozor! - Natérovy material bude pred pouZitim vyvzorkovan pied zastupcem NPU na plose cca 1 x 1

m a to v tésné blizkosti objektu kostela, ke kterému bude barevnost sméfovana (pp odstin RAL 1015).

Ad 5), 12) Stresni krytina koruny zdi

Stavajici prejzova krytina, z koruny zdi i ze stfech rohovych kapli, bude za pomoci ruéni mechanizace
sejmuta vSechna uvolnéna a to s ddrazem na minimalni poSkozeni zdravych kusl. Z této prejzové
krytiny se da predpokladat zachrana vétSiho mnozstvi hornich tasek — tzv klrek. Dolni &asti krytiny —
tzv korytka, jsou vice exponovana ulozenim do malty na koruné zdi a Ize pfedpokladat jejich &astéjsi
degradace a i to, zZe se jich vice poskodi pfi demontazi. Po zhodnoceni rozsahu poskozenych kusl
bude krytina v potfebném rozsahu doplnéna stejnym typem prejzi. Z dlvodu predpokladu
rozmérovych diferenci novodobé a staré krytiny by mély byt plochy pokladany v idealnim pfipadé bud
novou, nebo plvodni zachranénou ocisténou krytinou, oba typy krytiny je lepSi v ploSe nekombinovat.
Po sejmuti bude také na misté posouzena vhodnost a stav stavajici krytiny s ohledem na dalsi
dostate€nou Zivotnost zastiedeni. Nové bude krytina pokladana do soucasné, povétrnosti odolné
pokryvaéské malty a to na vycCistény a srovnany Sikmy podklad koruny zdi. Bude zachovan puvodni
technologicky postup a zplUsob polozeni krytiny, prejzy budou v zakladnim rezném cihelném
provedeni bez povrchovych Uprav (napf. engobou).

Projekt pocita s vyuzitim cca 50% plvodni prejzové krytiny.

Alternativné je mozno po dohodé s pamatkovym ufadem pouzit na zakryti koruny zdi i taSkovou

krytinu z Bobrovek kladenych opét do malty.

Ad 6), 7). 8), 9), 10) Oprava statického naruSeni zdi

Jedna se o feSeni postupujici aktivni degradace v podobé zdiva prasklin zdiva v jihozapadni ¢asti
ohradni zdi v blizkosti rohové kaple. Praskliny jsou jiz takového rozsahu, Ze neni mozné dodate¢né
sponkovani ocelovymi tahly ¢i zaplnéni prasklin maltou. Rozsah, poloha, smér a postup prasklin
zfejmé souvisi s nedostatecnosti zakladu zdi v tomto jediném misté, pfipadné s novodobym posunem
konstrukce v zakladové spafe. Toto mlze byt zpusobeno bud nestabilitou lokalniho podlozi, nebo
namahanim zakladu a zdi samé napf. tlakem kofenl blizkych vzrostlych strom( a také kefe v tésné
blizkosti na nadvofi. Negativni vliv mGze mit i mnozstvi zatékajici srazkové vody, jimané na nevhodné
profilovanému povrchu travniku nadvofi. Toto by mélo eliminovat &i alespon zmirnit zfizeni novych
drenazi nadvofi.

Oprava této poruchy bude po dohodé se statikem na misté samém realizovana vybouranim
stavajiciho zdiva v poSkozeném misté od praskliny k praskliné v Sifi cca 2 m a to kompletnim
rozebranim smiSeného zdiva a kamenného zakladového pasu (pfedpoklad kamenného zdiva na
maltu). Nasledné bude zakladova spara prohloubena v poskozeném misté o cca 500 mm na hloubku
min. 1m. Poté bude obnoven zakladovy pas ve stejné Sifi a to z betonu prostého C20/25. K propojeni
stavajicich a novych konstrukci by bylo vhodné pouzit boénich ocelovych trnli R16 dl. 500 mm & 0,5

m. Znovuvyzdéni télesa zdi bude provedeno pokud mozZno s maximalnim vyuziti puvodniho
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ocisténého materialu, chybéjici objem zdiva bude doplnén cihlami plnymi, veSkeré nové zdivo bude

spojovano na maltu vapenocementovou.

Ad 13) Drenaze

Na horni ploSe zatravnéného nadvofi kostela budou nové provedeny dvé vétve drendzi, které budou

odvadét najimanou srazkovou vodu z plochy. Tato vlhkost v sou€asnosti nema moznost rychlého

kazdé boc¢ni strané kostela povede planovany jeden drenazni sbéra¢. Drenazni potrubi prdméru min
80 mm bude vedeno ve vykopu hl. cca 500 - 600 mm v plynulém spadu min. 1% a to smérem ke
dvéma stavajicim vyusténi drenazi viditelnych na druhé strané zdi (viz vykres drenazi). Zausténi do
stavajiciho drenaziho systému z betonovych trub bude shora navrtanim a to s ohledem na to, aby
nezasahovalo pfili§ do profilu vnitfni svétlosti, aby bylo mozné pfipadné budouci robotické ¢&isténi
potrubi (dnes zfejmé nefunkéni drenaze). Zausténi bude obetonovano. Drenaz bude zasypana
Stérkem fr. 8/16 v tl. cca 200 mm, vykop bude dosypan Stérkem fr. 16/32 poté bude instalovan délici
pruh drenazni geotextilie v§ cca 500 mm. Vrchnich cca 150 mm zasypu bude proveden zeminou
smisenou se Stérkem v poméru 50/50, aby tato plocha umoznila zatravnéni, ale zaroven pfili§

nebranila lepSimu a rychlejSimu zasakovani srazkové vody v budoucnosti.

Ad 15), 16) Kamenné lapace vody s retézovymi svodniky

Pouze jeden stavajici chrli¢ je opatfen kamennym odvodem vody v misté dopadu na terén. Proto
budou i ostatni chrlice dodate¢né opatfeny vzdy na terénu (dle mista dopadu vody) nové vyzdénym
dopadistém (lapacem) v podobé nalevky s vyusténim na bocni terén. Vyzdéno bude zlomového
kamene — Zuly na cementovou maltu do vykopu hl. min. 300 mm o pudorysu 700 x 700 mm (cca 0,5
m2, tvar dle mista).

Jako dal$i zvolené opatfeni proti rozstfiku padajici vody, bude kazdy stavajici kamenny chrli¢ opatfen
fetézovym svodem destové vody — volnym Ffetézem pozinkovanym min. velikosti 8/24 (nosnost 500
kg). Retéz bude pfipevnén navrtanou chemickou kotvou pr. 8 mm do odtokového vnitfniho Zlabku a
veden dal pfes okapovou hranu chrlice az do kamenného dopadisté, kde bude opét vhodnym

zpusobem pfikotven (proti neopravnéné manipulaci a moznosti kradeze).

D.00.4 - STAVEBNI FYZIKA

Tepelna technika Nefesi se. Venkovni stavba.
Osvétleni Nefesi se. Venkovni stavba.

Statika zakladani Nefesi se. Zpracoval: Marek Benda

Marek Benda — stavebni projektant 6
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LEGENDA:

] #eSENA OHRADNI ZED

1 OBUEKT KOSTELA — NERES! SE

[ ] OBUEKT SKLADU ZAHR. NAZINI — NERESI SE
== == TRASA NAVRZENYCH DRENAZl ¢80 MM

oeese  SVODOVE RETEZY POZINKOVANE 8,/24 NOSNOST 500 KG

===

Q)iv LAPACE DESTOVE VODY VYZDENE NA TERENU Z LOMOVEHO KAMENE CCA 700 X 700 MM

==277 NOVY ZAKLAD OPRAVOVANE ZDI Z BETONU C20/25 & MIN 750 MM, HL. 1 M OD UT
] VBOURANA A ZREKONSTRUOVANA CAST ZDIVA — ZNOVU PREZDIT Z CP NA MVC DO STEINEHO PRIENEHO PROFILU
1 ——— VYZNAGENI ZASADNICH PRASKLIN ZDIVA VYZADUJICICH RADIKALNI OPRAWU

PROJVEKT/PROJECT

OPRAVA _uO<_WOIG A KRYTINY OI_&PUZ ZDI
KOSTELA SVATEHO VACLAVA, MNISEK POD BRDY

GENERALNI PROJEKTANT/LEAD DESIGNER
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PUDORYS 70 m2 ZASTRESENI KORUNY ZDI DVOURADOU PREJZOVOU KRYTINOU POKLADANOU DO POKRYVAESKE MALTY
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(I

SHODNE PROVEDENI SE STAVAJICIM STAVEM (NEPOSKOZENE PRVKY BUDOU ZNOWJ POUZITY PRI OPRAVE)
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OPRAVA POVRCHU A KRYTINY OHRADNI ZDI
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PUDORYS 63,3 m2
VIMERA KRYTINY 77 m2
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LEGENDA:

I:I ZASTRESENI STRECH ROHOVYCH KAPLI PREJZOVOU KRYTINOU POKLADANOU DO POKRYVACSKE MALTY
SHODNE PROVEDENI SE STAVAJICIM STAVEM (NEPOSKOZENE PRVKY BUDOU ZNOVU POUZITY PRI OPRAVE)

O STAVAJICI KAMENNE HLAVICE — BEZE ZMENY
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Bfi. Capku 328, Pribram, 261 02
ICO: 65598598, CKAIT: 0007473

ZADAVATEL /CLIENT
Rimskokatolicka farnost MniSek pod Brdy, namésti F. X. Svobody 38, 25210

MISTO STAVBY/PLACE B .
k.u. Mnisek pod Brdy [697621], Kostel Sv. Vaclava, p.p.¢. .320

AUTOR/AUTHOR

Marek BENDA - stavebni projektant
V Sadech 678, Rozmital p. TF. 262 42
ICO: 40904881

PROFESE/BUILDING CONSTRUCTION SPECILIZATON ~ ARCHITEKTONICKO STAVEBNI CAST

NAZEV VYKRESU/TITLE

OPRAVA PREIZOVE KRYTINY

ZASTRESENI ROHOVYCH KAPLI

VYPRACOVAL/ELABORATED BY PARE/COPY
Marek Benda

STUPEN,/PHASE

PROJEKT OPRAV

DATUM/DATE MERITKO/SCALE VIKRES C./TTLE No.
08/2023 1:200 D.04

© Copyright 2023 Marek Benda



+4,848 +4,848
XN EE—

\ X s 7 R

A
I

+3,844 e #4566 = +3,844 +3,844
m +3,207 +3,665 13665 , +3,207
+2,752
,_ @@W A_VN OMM JAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAUAUAV AUAY A_VM.AvwN
+ I \ +2,023
Tz _ I _ T | = i —~ T H.003 TR AT AR AT AT AT o N +2,324
+1,859 | _ Il _ | | | _ I i _ ~
o _r I _ +0,613 _ I L_ _ _ +0,933 +1,093 g +0,858
— \ I H
Eﬁ .n _ \ vo183 ! — 0576 o oot +0,494
+0,000 I _ ] N LI _ b _ | +0,683 |
00 L P | B T [ e CE R S e Bl N , nl il RN
-0,086 -0,089 ~0,155 - T T __ £0.708 || N — \\ly llllllll |
o wma T i e | | L
L F X _
0,557 oe7 | 1493,
’ -1,509 V 0
-2,067 W ﬂ
-2,384 L -
-2,562 S _ I _
3309\ < —4,145 | “ | —4,145
-3,796 / < | 4,648 | >
, 4P _ —4,548
I —
—4,820 / . e —— e E—— I
| 5,286 N -5,795
+2,496
\—J
+2,324
+2,280  / 9
+1,040 /_\ +1,125 1040
A — *
I
| +0,494 +0,494 _
| _ +0,244 0,730 0248 ——0.789 _ |
_ - _ -0,885 — - =
_ rlltomfld% |||||||||||||||||||||||||||||||||| - ! - ———————— Eo=— = e e e e ma o= =A% g == U _
| —1,511
_ -1648 ~ _
_ |
|
_ |
| _
| -3,954
—4,145 | o - _
w 1
i 4
-5,286 o o d \
\ e N e e W ———— —4,666 4,710
=5,280 —5,431 -5,354 _5545 _5432 -95,210
5795/ -5,535
+4,848 +4,764 14764 +4,848
+4,609 +4,608
+3,844 +4,608
+3,665 +3.665 ,
+2,751 7 43,207 +2,751
+2,496 - N
+2,023 +2,023
+2,324 O %@\\ 1= — I T
+1,040 +0 / x | | | ! _. _ / +1,863
HO0 +1,093 +1,863 +1,863 _ | B - _ | |
+0,654 +0,858 ; S £0,683 — “ _ +0,683 _ " — |+0,683
[ 40,933 \ llllllll e | [ [ | +0,429
| +O.@mu _ U b === == +O @m _ _. ._ _ ,4._”_” +O‘_._m
_ [ 40,494 \ o =y | T A e g L _ L S
_ , - =n _ e —————————— =TT T T \  -0,213 =011
|||||||||||||||||||||||| _ = — -0,213 :
—~1.309 -1,193 & |
VY E
| / -1,206

[~ 1T T —22% 7 7] ~2179
I _ 1 3,428 ] . 2~

_ _ _ [ -3,010

|_.|||_|||._| \\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \ 4,656 s

\\\
— | —s210

ﬂ —=5,432

LEGENDA:

DVOJNASOBNY SILIKONOVY DIFUZNE OTEVRENY NATER — NUTNO VYVZORKOVAT (BAREVNOST VYKRESU JE JEN INFORMATIVNI)
VZOR — OMITKA OBJEKTU KOSTELA SV. VACLAVA (VYCHAZI Z ODSTINU TONOVANEM DO ZLUTA — RAL 1015)

RAARAAR REZNA CIHELNA KRYTINA Z PREJZU (BEZ POVRCHOVE OPRAVY) POKLADANA DO MALTY
—— — — PRUBEH TERENU NA WNITRNI ZAHRADE KOSTELA

POZNAMKA: VESKERA NOVA OMITKA BUDE STRUKTUROU SHODNA S PUVODNIMI PONECHANYMI PLOCHAMI. BUDE TO JADROVA
VAPENNA OMITKA, JEDNOVRSTVA, RUCNE HLAZENA. BAREWNE A STRUKTUROU BUDE S PUVODNIMI PLOCHAMI
SUEDNOCENA NATEREM — RUCNI VYMALBA STETKOU 2X
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ZRN celkem 0]Zafizeni stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS OJKompletaéni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 0]Ostatni ndklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 0]Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Hana Misterkova |Datum: Marek Benda [Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21,0(% 0 K&
DPH 21,0|1% 0 K¢
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 K&
DPH 0,0(% 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 0 Ké
Poznamka :
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



Stavba :
Objekt :

20230017 Kostel Mnisek pod Brdy
01 Oprava povrcht kostelni zdi

Rozpocet :

20230017

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

Stavebni dil

HSV

PSV

Dodavka

Montaz

HZS

11

Pfipravné a pfidruzené prace

211 Drenaze
272 Prohloubeni zakladu

Svislé a kompletni konstrukce

304 Kamenné lapacée vody

62
64
94
96
99

Upravy povrchtl vn&jsi
64 VyplIné otvoru

LeSeni a stavebni vytahy
Bourani konstrukci
Stavenistni pfesun hmot

765 Krytiny tvrdé

CELKEM OBJEKT

QO O O OO OO0 O0O oo

QOO OO OO0 O0OO0O 0o

QO O OO OO0 O0OO0O 0o

OO O OO OO0 O0OO0O 0o

OJO O OO OO O OO OO

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN

Ké

%

Zakladna

A
)¢

Ztizené vyrobni podminky

Oborova pfirazka

Pfesun stavebnich kapacit

Mimostavenistni doprava

Zarizeni stavenisté

3,0

Provoz investora

Kompletaéni &innost (ICD)

Rezerva rozpoctu

2,0

=l =l =]l[=l[=][=]l[=]l[=]

CELKEM VRN

(=] [=][=][=][=][=][=][=][=]

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Slepy rozpocet

Stavba : 20230017 Kostel MniSek pod Brdy Rozpocet: 20230017
Objekt : 01 Oprava povrchi kostelni zdi
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ | celkem (K¢)
Dil: {11 Pfipravné a pfridruzené prace
1 |112100001RAX |Odstranéni velkého kefe, v€.kofenového balu (1m3) vé.odvozu,
spaleni vétvi - v misté podkozené zdi kus 1,00
Celkem za |11 Pfipravné a pridruZzené prace
Dil: |[211 Drenéaze
2 |212810010RAC |Trativody z PVC drenaznich flexibilnich trubek loze a obsyp
kamenivo, trubky d 100 mm m 107,00
3 |212971110R00 |Prekryti trativodd z geotextilie m2 107,00
4 |123100010RAA |Vykop zafezu pro drenaz v horniné 1-4 naloZeni, odvoz a
ulozeni v misté stavby m3 16,50
5 |174100010RAB |Zasyp ryh vytéZzenou zeminou dovoz ze vzdalenosti do 50 m
m3 8,00
6 |181300010RAA |Rozprostieni ornice v roviné tloustka 15 cm dovoz ornice ze
vzdalenosti do 50 m, oseti travou m2 107,00
Celkem za |211 Drenaze
Dil: |[272 Prohloubeni zakladt
7 |274313611R00 |Beton zakladovych pasl prosty betonovano do terénu m3 1,73
8 |139600012RAA |Ruéni vykop v hor.1-4 , odvoz kole¢kem do 20m = prohloubeni
zékladové spary v poSkozeném misté m3 1,35
Celkem za [272 Prohloubeni zakladi
Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce
9 |310219811R00 |Znovuvyzdéni télesa zdi z ptvodniho ocisténého materialu
(smisené zdivo) m3 2,50
10 |310219811R00 |Zapraveni dvou prasklin zdiva v tésné blizkosti m 4,50
11 |767390000RAH |Instalace ocelovych trni do starého a nového zdiva Kus 12,00
Celkem za |3 Svislé a kompletni konstrukce
Dil: [304 Kamenné lapace vody
12 |311200001RA0 |Kamenné dopadisté/lapace vody z lomového kamene na MC
licované,sparované= pro bo¢ni chrli¢e (cca 0,5m2) Kus 5.00
13 |764371110R00 |Retézové svodniky do lapa&ti (ocelové Fetézy dI.1,5m) kus 6,00
Celkem za |304 Kamenné lapace vody
Dil: |62 Upravy povrchii vnéjsi
14 |602015113RT5 |Omitka stén jadrova tocena klasik ruéné tloustka vrstvy 20 mm
m2 759,54
15 |622401930R00 |Pfiplatek za pracnost = profilovani fims m2 1 265,90
16 |622471317RP1 |Natér stén vnéjSich z mineralni prody$né barvy hmota
silikonova m2 2 531,80
1265,9*2 2 561,80
Celkem za |62 Upravy povrchii vnéjsi
Dil: |64 VypIné otvoru
17 |642952110RT2 |Natér a oprava stavajicich mfizi rohovych vyklenkd kus 4,00
18 |642952110RT2 |Natér stavajicich vstupnich vrat kus 2,00
Celkem za |64 Vyplné otvordi
Dil: |94 LeSeni a stavebni vytahy
19 |941941051R00 |Montaz leSeni leh.fad.s podlahami,$.1,5m, H 10 m m2 819,00 |
40*9 360,00
76,5*6 459,00
20 |941941391R00 |Priplatek za kazdy mésic pouziti leSeni m2 1 638,00 |
819*2 1638,00
21 |941941831R00 |Demontaz leSeni leh.fad.s podlahami,$.1 m, H 10 m m2 819,00
Celkem za |94 LeSeni a stavebni vytahy
Dil: [96 Bourani konstrukci
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 3




Slepy rozpocet

Stavba : 20230017 Kostel MniSek pod Brdy Rozpocet: 20230017
Objekt : 01 Oprava povrchl kostelni zdi
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozZstvi | cena/MJ celkem (K¢)
22 |765316860R00 |Demontaz krytiny z prejzu, zvétrala malta, do suti 50% m2 75,00
sov05 T T 7s00
23 |765316863R00 |Demontaz krytiny z prejzu, zvétrala malta pro pouziti 50%
m2 75,00
sor05 e | 7s00
24 1961021311R00 |Bourani zaklad( ze zdiva kamenného m3 1,35
25 |962023391R00 |Bourani zdiva nadzakladového smiseného na MVC v
poSkozeném misté m3 2,50
26 |978015291R00 |Otlu¢eni omitek vnéjSich vapennych slozit.1-4 do 60 % m2 759,54
27 |979022011R00 |Ocisténi zdiva smiSeného od MVC m3 2,50
28 |979011111R00 |Svisla doprava suti a vybour. hmot t 125,08
29 |979081111R00 |Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 125,08
30 |[979081121R00 |Pfiplatek k odvozu za kazdy dal$i 1 km t 500,33
31 |979082111R00 |Vnitrostaveni$tni doprava suti t 125,08
32 [979990001R00 [|Poplatek za skladku stavebni suti t 125,08
Celkem za (96 Bourdni konstrukci
Dil: {99 Stavenistni presun hmot
33 |999281108R0O0 |PFfesun hmot pro opravy a udrzbu | t 158,88
Celkem za |99 StavenisStni presun hmot
Dil: |765 Krytiny tvrdé
34 |[765310060RA0 Z_as_tfgéfnlpélgngu_kr_yti:\o_u Er<3jz_c>v_c>u_ ___________ |_ m2 | 7500
150*0,5 75,00
35 |765310060RAA |ZastfeSeni palenou krytinou prejzovou pouziti pdvodnich prejzd
m2 75,00
sor0s T T T 700
36 [998765101R00 |Pfesun hmot pro krytiny tvrdé | t 18,75
Celkem za |765 Krytiny tvrdé
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 4
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Marek Benda

NASE ZNACKA VYRIZENO DNE
0101998645 30.08.2023

Sdélenf o existenci energetickeho zafizeni, sité pro elektronickou komunikaci nebo zafizenf technicke
infrastruktury v majetku spoleé¢nosti CEZ Distribuce, a. s., pro akci:

OPRAVA POVRCHU A KRYTINY OHRADNI ZDI KOSTELA SVATEHO VACLAVA, MNISEK POD BRDY

Vazeny zakazniku,

Na zakladé Vasi zadosti 0101998645 ze dne 30.08.2023 Vam zasilame sdéleni o existenci energetického
zafizeni, sité pro elektronickou komunikaci nebo zafizeni technické infrastruktury v majetku spolecnosti
CEZ Distribuce, a. s., ve Vami vymezeném zgjmovém Uzemi.

Dovolujeme si Vas upozornit, Zze sdéleni nenahrazuje vyjadfeni provozovatele distribuéni soustavy
k projektové dokumentaci pro uzemni nebo stavebni fizeni, k pfipojeni nového odbéru, zdroje elektrické
energie nebo k navySeni rezervovaného pfikonu a vykonu a s vyjimkou havarii ani souhlas s &innosti
v ochranném pasmu.

Toto sdéleni je platné do 29.02.2024 a je jednim z podkladu pro zpracovani projektové dokumentace, pokud
je takova dokumentace zpracovavana.

V majetku CEZ Distribuce, a. s., se na Vami uvedeném zajmovém Gzemi nachazi nebo ochrannym pasmem
zasahuje energetické zafizeni typu:

sit NN sit VN sit VVN
Podzemni sit stret
Nadzemni sit

 Stanice | |

V majetku CEZ Distribuce, a. s., se na Vami uvedeném zajmovém UGzemi nachazi nebo ochrannym pasmem
zasahuje sit' pro elektronickou komunikaci typu:

sit’ pro elektronickou komunikaci

Podzemni sit
Nadzemni sit

Zafizeni technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodni, kanalizaCni a plynové pfipojky pro objekty
CEZ Distribuce a. s., a dale pak dalSi podzemni a nadzemni zafizeni slouZici pro provoz distribucni sité.
V majetku CEZ Distribuce, a. s., se na Vami uvedeném zajmovém Uzemi nachazi nebo ochrannym pasmem
zasahuje zafizeni technické infrastruktury:

zafizeni technické infrastruktury

Nadzemni nebo
podzemni

CEZ Distribuce, a. s. Dé&gin, D&&in IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | IC: 24729035, DIC: CZ24729035 |
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Usti nad Labem, sp. zn. B 2145 |
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasilaci adresa: CEZ Distribuce, a. s., Plzef, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00



[ DISTRIBUCE

Energetické zafizeni (mimo nadzemnich siti NN), zafizeni sité pro elektronickou komunikaci a zafizeni
technické infrastruktury je chranéno ochrannym pasmem podle § 46 zakona ¢&. 458/2000 Sb., o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o0 zméné nékterych zakonu (energeticky
zakon), ve znéni pozdé&jSich predpist. Pfiblizny prabéh tras energetickych zafizeni, sité pro elektronickou
komunikaci (v trase kabelového vedeni mlze byt ulozeno nékolik kabell energetickych i komunikacnich) a
tras zafizeni technické infrastruktury zasilame v pfiloze tohoto dopisu.

V pfipadé existence podzemnich energetickych zafizeni, sité pro elektronickou komunikaci nebo zafizeni
technické infrastruktury je povinnosti stavebnika alespoi 14 dni pfed zapoletim zemnich praci poZadat
telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. vyty€eni trasy podzemniho
zafizeni, sité pro elektronickou komunikaci nebo zafizeni technické infrastruktury. O vytyCeni lze pozadat
pouze na zakladé vydaného sdéleni o existenci energetického zafizeni, sité pro elektronickou komunikaci
nebo zafizeni technické infrastruktury, a to (mimo havarii) nejpozdé&ji 30 dni pfed koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnazeni podzemniho vedeni nebo k poSkozeni energetického zafizeni, sité pro elektronickou
komunikaci nebo zafizeni se siti pro elektronickou komunikaci souvisejici nebo zafizeni technické
infrastruktury ve vlastnictvi CEZ Distribuce, a. s., nahlaste nam prosim tuto skuteénost bezodkladné jako
poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvaZovana akce nebo &innost zasahne do ochranného pasma nadzemnich vedeni, trafostanic nebo
sité pro elektronickou komunikaci, popf. bude po vyty€eni zjiSténo, Ze zasahuje do ochranného pasma
podzemnich energetickych zafizeni nebo zafizeni pro elektronickou komunikaci, je nutné pisemné pozadat
spolecnost CEZ Distribuce, a. s., o souhlas s Cinnosti v ochranném pasmu (formulaf je k dispozici na
www.cezdistribuce.cz v ¢asti Formulafe / Cinnosti v ochrannych pasmech, kontaktni Udaje pro podani Vasi
zadosti naleznete v zapati). Jestlize uvazovana akce vyvola potfebu diléi zmény trasy vedeni nebo pfemisténi
nékterych prvki energetického zafizeni nebo sité pro elektronickou komunikaci v€etné souvisejiciho zafizeni,
je nutné véas spole¢nost CEZ Distribuce, a. s., pozadat o prelozku zafizeni podle § 47 energetického zakona.

Zaroven Vas upozorfiujeme, Ze v zajmovém Uzemi se mOzZe nachazet taktéZz energetické zafizeni, sit_pro
elektronickou komunikaci nebo zafizeni technické infrastruktury, které neni v majetku spole€nosti CEZ
Distribuce, a. s.

V souvislosti s vySe uvedenym si Vas dovolujeme upozornit, Ze uvedené sdéleni v€etné jeho pfiloh obsahuje
skute&nosti tvoFici obchodni tajemstvi spoleénosti CEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dale také
davérnymi informacemi a obchodné citlivymi informacemi spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s. Z vy$e uvedenych
dlvodu si Vas proto spole¢nost CEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, Ze s poskytnutymi informacemi je
potfeba nakladat dle platnych pravnich pfedpisll, v opaéném pfipadé se vystavujete postihu ve smyslu platné
pravni Upravy. V této souvislosti si Vas dale dovolujeme upozornit, Ze poZadované informace nesmi byt
predany, sdéleny, vyuzity, zpfistupnény, Ci jinym zplsobem postoupeny na jakoukoli tfeti osobu bez
predchoziho prokazatelného souhlasu spolegnosti CEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického
zarizeni, sité pro elektronickou komunikaci a zafizeni technické infrastruktury mohou byt vyuzity pouze pro
ucel, pro ktery byly vyzadany.

S pozdravem

CEZ Distribuce, a. s.
Dé&cin, Dé&g&in IV-Podmokly
Teplicka 874/8

Prilohy
1. Situalni vykres zajmového uzemi
2. Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych

PVSC 405 02 pasmech energetickych zafizeni, sité pro

IC: 24729035 elektronickou komunikaci a zafizeni technické
infrastruktury

CEZ Distribuce, a. s. D&gin, D&gin IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | IC: 24729035, DIC: CZ24729035 |

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Usti nad Labem, sp. zn. B 2145 |
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasilaci adresa: CEZ Distribuce, a. s., Plzel, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00
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Plati pouze se sdélenim ¢&islo 0101998645.
Zakreslené polohy zafizeni v pFiloze jsou pouze informativni.

Situadni vykres zajmového uzemi (klad mapovych lista)

- v
ka_‘ioastr : Mnisek flod Brdy / 6976

LR R Kost

tes i
*2000dfe0s"

D

Neni-li zobrazena katastralni mapa, zadejte Zadost znovu. Katastralni mapa je generovana prostifednictvim

externi WMS sluzby, jejiz provoz nezajistuje spole¢nost CEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

Podzemni vedeni NN do 1 kV

= = Nadzemni vedeni NN do 1 kV
@ Podzemni vedeni VN do 35 kV
= = Nadzemni vedeni VN do 35 kV
@ Podzemni vedeni VVN 110 kV
mm = Nadzemni vedeni VVN 110 kV
NN prFivod odbératele

E—= Zarizeni technické infrastruktury
—m—mC Cizi energeticé vedeni

Zajmové tzemi

@ Stanice do 52 kV - stoZérova
@ Stanice do 52 kV - zdéna

Transformovna (nad 52 kV)

Probihajici investice CEZ Distribuce

@ Stanice CEZ Distribuce ve vystavb&

Zatizeni CEZ Distribuce ve vystavbé

Hranice katastralniho uzemi

= 4= Nadzemni sit pro elektronickou komunikaci
=== Podzemni sit pro elektronickou komunikaci

CDHDPE trubka

Soubéhy siti pro s ymi sitémi:

=¢—<4 Soubéh s podzemnim vedenim NN do 1 kV
=4=« Soub&h s nadzemnim vedenim NN do 1 kV
e=g=g= Soub&h s podzemnim vedenim VN do 35 kV
= 4= Soubéh s nadzemnim vedenim VN do 35 kV
ﬁoubéh s podzemnim vedenim VVN 110 kV

<P Soubéh s nadzemnim vedenim VVN 110 kV

www.cezdistribuce.cz
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Plati pouze se sdélenim Cislo 0101998645.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni
Situaéni vykres - list 1

®at

katastr : MniSek pod Brdy / 697621

]
&waeoooomqh#ﬂeusou

,m‘0’50@05.¢‘eg

2889/3

Neni-li zobrazena katastralni mapa, zadejte Zadost znovu. Katastralni mapa je generovana prostfednictvim externi WMS

sluzby, jejiz provoz nezaijistuje spoleénost CEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz



ZADATEL
Marek Benda

NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA VYRIZENO DNE
0700744850 30.08.2023

Sdéleni o existenci komunikaéniho vedeni spoleénosti CEZ ICT Services. a. s.
Nazev akce: OPRAVA POVRCHU A KRYTINY OHRADNI ZDI KOSTELA SVATEHO VACLAVA, MNISEK P
Ugel: Stavebni Fizeni

Vazeny zakazniku,

dovolujeme si reagovat na Vasi zadost Cislo 0700744850 ze dne 30.08.2023, ktera se tykala sdéleni o
existenci komunikaéniho zafizeni na Vami ureném zajmovém uzemi.

Dle védomi spoleénosti CEZ ICT Services, a. s., se na Vami vymezeném zajmovém Uzemi:
nenachazi komunikaéni zafizeni v majetku spoleénosti CEZ ICT Services, a. s.

Rovnéz upozorfiujeme, Ze neni vyloueno, Ze se ve Vami vymezeném zajmovém Uzemi nachazi jiné
zafizeni, které neni v majetku spole€nosti CEZ ICT Services, a. s.

Toto sdéleni je platné do 30.08.2024.

Sdéleni o existenci &i neexistenci siti predstavuje skuteénosti tvofici obchodni tajemstvi spole¢nosti CEZ ICT
Services, a. s. Poskytnuté informace jsou déle také ddvérnymi informacemi spoleénosti CEZ ICT Services, a.
s. S poskytnutymi informacemi je potfeba nakladat dle platnych pravnich pfedpisd, v opaéném pfipadé se
vystavujete postihu ve smyslu platné pravni Upravy. PoZadované informace nesmi byt pfedany, sdéleny,
vyuzity, zpfistupnény, ¢&i jinym zplsobem postoupeny na jakoukoli tfeti osobu bez prFedchoziho
prokazatelného souhlasu spole¢nosti CEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci siti mohou byt vyuZity
pouze pro ucel, pro ktery byly vyzadany.

CEZ ICT Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhova 1531/3
PSC 140 53
IC: 26470411

Pfilohy
Situaéni vykres zajmového Uuzemi

CEZ ICT Services, a. s. Duhové 1531/3, 140 53 Praha 4 | tel.: 841 842 843 | IC: 26470411, DIC: CZ26470411
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/cez-ict-services | zapsana v obchodnim rejstfiku
vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 7309




Plati pouze se sdélenim ¢&islo 0700744850.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situadni vykres zajmového uzemi
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LEGENDA

= = = Nadzemni optické vedeni

— - i A Y, i
e Podzemni optické vedeni Radiorsiciowy ispoj vaduch

ee  Zajmové uzemi
=== Hranice katastralniho uzemi

= m = Nadzemni metalické vedeni

e Podzemni metalické vedeni

SKUPINA CEZ



ZADATEL
Marek Benda

NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA VYRIZENO DNE
1100021330 30.08.2023

Sdéleni o existenci komunikaéniho vedeni spolednosti Telco Infrastructure, s.r.o.
Nazev akce: OPRAVA POVRCHU A KRYTINY OHRADNI ZDI KOSTELA SVATEHO VACLAVA, MNISEK P
Ugel: Stavebni Fizeni

Vazeny zakazniku,

dovolujeme si reagovat na Vasi zadost €islo 1100021330 ze dne 30.08.2023, ktera se tykala sdéleni o
existenci komunikaéniho zafizeni na Vami ureném zajmovém uzemi.

Dle védomi spolecnosti Telco Infrastructure, s.r.o. se na Vami vymezeném zajmovém Uzemi:
nenachazi komunikacni zafizeni v majetku spolec¢nosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Rovnéz upozorfiujeme, Ze neni vyloueno, Ze se ve Vami vymezeném zajmovém Uzemi nachazi jiné
zafizeni, které neni v majetku spole¢nosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Toto sdéleni je platné do 30.08.2024.

Sdéleni o existenci €i neexistenci siti pfedstavuje skute€nosti tvofici obchodni tajemstvi spoleénosti Telco
Infrastructure, s.ro. Poskytnuté informace jsou dale také davérnymi informacemi spoleCnosti Telco
Infrastructure, s.r.o. S poskytnutymi informacemi je potfeba nakladat dle platnych pravnich pfedpisl, v
opacném pfipadé se vystavujete postihu ve smyslu platné pravni upravy. PoZadované informace nesmi byt
predany, sdéleny, vyuzity, zpfistupnény, &i jinym zpusobem postoupeny na jakoukoli tfeti osobu bez
pfedchoziho prokazatelného souhlasu spole€nosti Telco Infrastructure, s.r.o. Informace o existenci siti mohou
byt vyuzity pouze pro ucel, pro ktery byly vyzadany.

S pozdravem

Telco Infrastructure, s.r.o.
Praha, Praha 4

Duhova 1531/3

PSC 140 00

IC: 08425817

Prilohy
Situaéni vykres zajmového Uzemi

Duhové 1531/3, 140 00 Praha 4 | tel.: 910 70 70 70 | IC: 08425817, DIC: CZ08425817
Telco Infrastructure e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/telin | zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném
Méstskym soudem v Praze, oddil C, viozka 318836




Plati pouze se sdélenim ¢&islo 1100021330.

Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situadni vykres zajmového uzemi
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ZADATEL
Marek Benda

NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA VYRIZENO DNE
0201617189 30.08.2023

Sdéleni o existenci komunikaéniho vedeni spoleénosti Telco Pro Services. a. s.

Nazev akce: OPRAVA POVRCHU A KRYTINY OHRADNI ZDI KOSTELA SVATEHO VACLAVA, MNISEK P
Ucel: Stavebni Fizeni

Vazeny zakazniku,

dovolujeme si reagovat na Vasi zadost Cislo 0201617189 ze dne 30.08.2023, ktera se tykala sdéleni o
existenci komunikaéniho zafizeni na Vami ureném zajmovém uzemi.

Dle védomi spolecnosti Telco Pro Services, a. s. se na Vami vymezeném zajmovém Uzemi:
nenachazi komunikaéni zafizeni v majetku spolec¢nosti Telco Pro Services, a. s.

Rovnéz upozorfiujeme, Ze neni vyloueno, Ze se ve Vami vymezeném zajmovém Uzemi nachazi jiné
zafizeni, které neni v majetku spole€nosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdéleni je platné do 30.08.2024.

Sdéleni o existenci &i neexistenci siti pfedstavuje skute€nosti tvofici obchodni tajemstvi spole€nosti Telco Pro
Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dale také divérnymi informacemi spole¢nosti Telco Pro Services, a.
s. S poskytnutymi informacemi je potfeba nakladat dle platnych pravnich pfedpisd, v opaéném pfipadé se
vystavujete postihu ve smyslu platné pravni Upravy. PoZadované informace nesmi byt pfedany, sdéleny,
vyuzity, zpfistupnény, ¢&i jinym zplsobem postoupeny na jakoukoli tfeti osobu bez predchoziho
prokazatelného souhlasu spolecnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci siti mohou byt vyuzity
pouze pro ucel, pro ktery byly vyzadany.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.
Praha, Praha 4

Duhova 1531/3

Prilohy
Situaéni vykres zajmového Uzemi

Telco Pro Services, a. s. Duhové 1531/3, 140 00 Praha 4 | tel.: 910 70 70 70 | IC: 29148278, DIC: CZ29148278

e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/tps | zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném
Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 18830




Plati pouze se sdélenim Cislo 0201617189.

Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situadni vykres zajmového uzemi
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VYJADRENI O EXISTENCI SIiTE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI
spoleénosti CETIN a.s.
(,,Vyjadreni“)
A VSEOBECNE PODMINKY OCHRANY SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI
spolec¢nosti CETIN a.s.
(,,VSeobecné podminky ochrany SEK“)
toto Vyjadieni a VSeobecné podminky ochrany SEK je vydané dle ustanoveni § 101 zakona ¢&. 127/2005 Sb.,
o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakond, v platném znéni (,Zakon o
elektronickych komunikacich®), a dle ustanoveni § 161 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a

stavebnim fadu, v platném znéni (,Stavebni zdkon®), a dle pfisluSnych ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb.,
ob&anského zakoniku, v platném znéni (,Ob&ansky zakonik")

Cislo jednaci: 247171/23 Cislo zadosti: 0123 396 546 (,,Zadost”)

Nazev akce (,Stavba®) | OPRAVA POVRCHU A KRYTINY OHRADNI ZDI  KOSTELA SVATEHO
VACLAVA, MNISEK POD BRDY

Dlvod vydani Vyjadfeni (,Divod vyjadreni*) | Stavebni Fizeni
Zadatel Marek Benda
Stavebnik Marek Benda
Okres Praha-zapad
Zajmové uzemi| Obec MniSek pod Brdy
Kat. uzemi / &. parcely MniSek pod Brdy

Platnost Vyjadfeni 30. 8. 2025 (,,Den konce platnosti Vyjadreni‘)

Zadatel Zadosti urgil a vyznadil Zajmové uzemi, jakoz i uréil DGvod Vyjadreni.
Na zékladé uréeni a vyznadeni Zajmového Uzemi Zadatelem a na zakladé uréeni Ddvodu Vyjadreni
vydava spole¢nost CETIN a.s. nasledujici Vyjadreni:

Nedojde ke stretu se siti elektronickych komunikaci (dale jen ,SEK") spole¢nosti CETIN a.s.

() Na Zadatelem uréeném a vyznadeném Zajmovém Uzemi se nevyskytuje SEK spole¢nosti CETIN
a.s.

(Il) Spoleénost CETIN a.s. souhlasi, aby Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem v Z&jmovém
Uzemi vyznadeném v Zadosti, provedl stavbu a/nebo &innosti povolené pfislusnym spravnim
rozhodnutim vydanym dle Stavebniho zakona.

(Il Stavebnik nebo jim povéfena tfeti osoba je povinen fidit se VSeobecnymi podminkami ochrany
SEK, které jsou nedilnou soucasti Vyjadreni.

Vyjadreni je platné pouze pro Zajmové uzemi uréené a vyznacené Zadatelem, jakoz i pro Divod
Vyjadreni stanoveny a uréeny Zadatelem v Zadosti.

Vyjadreni pozbyva platnosti i) v Den konce platnosti Vyjadreni, ii) zménou rozsahu Zajmového Uzemi i
zménou Dlvodu Vyjadfeni uvedeného v Zadosti a/nebo iii) jakymkoliv porugenim kterékoliv povinnosti
stanovené VSeobecnymi podminkami ochrany SEK, to vS8e v zavislosti na tom, ktera ze skute€nosti
rozhodna pro pozbyti platnosti Vyjadfeni nastane nejdfive.

CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, Libeii, 190 00 Praha 9, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsana v Obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 20623, IC: 04084063, DIC CZ04084063
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Cislo jednaci: 247171/23 Cislo zadosti: 0123 396 546

Spoleénost CETIN a.s. vydanim tohoto Vyjadreni poskytla Zadateli pro Zadatelem urCené a vyznacene
Zajmoveé uzemi veskeré informace o SEK dostupné spolecnosti CETIN a.s. ke dni podani Zadosti.

Ze strany spole¢nosti CETIN a.s. mlze v nékterych pfipadech dochazet ke zpracovani Vasich osobnich
udaju. Ke zpracovani Vasich osobnich udaju dochazi vzdy v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.
Konkrétni zasady a podminky zpracovani osobnich udaji spolecnosti CETIN a.s. jsou dostupné na
strance https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V pfipadé dotazu k Vyjadreni kontaktujte prosim asistenéni linku 238 461 111.

Pfrilohami Vyjadfeni jsou:

- VSeobecné podminky ochrany SEK .

- Situaéni vykres (obsahuje Zajmové tuzemi uréené a vyznalené Zadatelem a vyrezy ucelové mapy

Vol

Vyjadfeni vydala spole¢nost CETIN a.s. dne: 30. 8. 2023.
CETIN as.

Ceskomoravska 2510/19, Libed
190 00 Praha 9
DIC: CZ04084063

102

CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, Libeii, 190 00 Praha 9, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsana v Obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 20623, IC: 04084063, DIC CZ04084063
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Cislo jednaci: 247171/23

Cislo zadosti: 0123 396 546

VSEOBECNE PODMINKY OCHRANY SIiTE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI spoleénosti CETIN a.s.

. PLATNOST VSEOBECNYCH PODMINEK

Tyto VSeobecné i podminky ochrany sité elektronickych komunikaci
(dale jen ,VPOSEK") tvofi soucast Vyjadfeni (jak je tento pojem
definovan nize v ¢lanku 2 VPOSEK).

V pfipadé rozporu mezi Vyjadfenim a témito VPOSEK maji pfednost
ustanoveni Vyjadreni, pokud neni témito VPOSEK stanoveno jinak.

DEFINICE

Nize uvedené terminy, jsou-li pouzity v téchto VPOSEK a uvozeny
velkym pismenem, maji nasledujici vyznam:

,CETIN“ znamena CETIN a.s. se sidlem Ceskomoravska 2510/19,
Libefi, 190 00 Praha 9, ICO: 04084063, zapsana v obchodnim rejstfiku
vedeném Méstskym soudem v Praze pod spz. B 20623;

,Obcansky zakonik“ znamena zakon ¢&. 89/2012 Sb., obcéansky
zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu;

,POS* je zaméstnanec spolecnosti CETIN, povéfeny ochranou sité,
Emil Bfecka, tel.: 602 354 422, e-mail: emil.brecka@cetin.cz;

.Den je kalendarni den;

JPrislusné pozadavky“ znamena jakykoli a kazdy pFislusny pravni
predpis, v&. technickych norem, nebo normativni pravni akt vefejné
spravy ¢i samospravy, nebo jakékoli rozhodnuti, povoleni, souhlas nebo
licenci, véetné podminek, které s nim souvisi;

LSEK" je sit elektronickych komunikaci ve vlastnictvi CETIN;

Stavba“ je stavba a/nebo cinnosti ve vztahu, k niz bylo vydano
Vyjadreni, a je provadéna Stavebnikem a/nebo Zadatelem v souladu s
Pfislusnymi pozadavky, povolena pfisluSnym spravnim rozhodnutim
vydanym dle Stavebniho zakona;

LSituacni vykres® je vykres, ktery je pfilohou Vyjadfeni a obsahuje
Zajmové Uzemi uréené a vyznadené Zadatelem v Zadosti a vyfezy
ucelové mapy SEK;

~Stavebnik" je osoba takto oznacena ve Vyjadreni;

JVyjadreni“ je vyjadfeni o existenci sité elektronickych komunikaci
vydané spole¢nosti CETIN dne 30. 8. 2023 pod ¢&.j 247171/23;
,Zajmové uzemi" je lzemi oznadené Zadatelem a/nebo Stavebnikem v
Zadosti;

L~Stavebni zakon“ je zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a
stavebnim fadu;

.Zakon o elektronickych komunikacich” je zakon ¢&. 127/2005 Sb., o
elektronickych komunikacich a o zmeéné nékterych souvisejicich
zakonU, ve znéni pozdéjsich predpisy;

,Zadatel“ je osoba takto oznacena ve Vyjadfeni.

,Zadost" je zadost, kterou Zadatel a/nebo Stavebnik pozadal CETIN o
vydani Vyjadreni.

PLATNOST A UCINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a uc¢inné Dnem odeslani Vyjadfeni na i)
adresu elektronické posty Stavebnika a/nebo Zadatele uvedenou v

Zadosti nebo ii) adresu pro doru€eni prostfednictvim postovni pfepravy
uvedenou Stavebnikem a/nebo Zadatelem v Zadosti.

OBECNA PRAVA A POVINNOSTI STAVEBNIKA A/INEBO ZADATELE
Stavebnik, Zadatel je vyslovn& srozumén s tim, e SEK je vefejné

prospé&Snym zafizenim, byla zfizena ve vefejném zajmu a je chranéna
PFisluSnymi pozadavky.

(i)

(iii)

(iv)

V)

(vi)

(i

Stavebnik, Zadatel nebo jim povéFfena treti osoba, je povinen pfi
provadéni Stavby nebo jinych praci, pfi odstranovani havarii a
projektovani staveb, fidit se PfislusSnymi pozadavky, spravnou praxi v
oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a je povinen uginit
veSkera nezbytna opatfeni vyZadovana PfisluSnymi pozZadavky k
ochrané SEK pfed poSkozenim. Povinnosti dle tohoto odstavce ma
Stavebnik rovnéz ve vztahu k SEK, které se nachazi mimo Zajmové
uzemi.

PFi zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi udaji v Situaénim vykresu, ktery
je pfilohou Vyjadfeni a skute¢nym stavem, je Stavebnik a/nebo
Zadatel povinen bez zbytedného odkladu, nejpozd&ji Den nasledujici
po zjisténi takové skutecnosti, zjistény rozpor oznamit POS.

Pfipadné dodateéné pozadavky na Upravu a prelozeni SEK zajisti
spolec¢nost CETIN v souladu s ustanovenim § 104 odst. 17 Zakona o
elektronickych komunikacich.

Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen kazdé
poskozeni ¢i kradez SEK bezodkladné, nejpozdéji Den nasledujici po
zjisténi takové skutecnosti, oznamit takovou skute¢nost dohledovému
centru spolecnosti CETIN na telefonni Cislo +420 238 464 190.

Bude-li Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tfeti osoba na
spole¢nosti CETIN pozadovat, aby se jako U€astnik spravniho Fizeni,
pro jehoz ucely bylo toto Vyjadfeni vydano, vzdala prava na odvolani
proti rozhodnuti vydanému ve spravnim fizeni, je opravnén
kontaktovat POS.

ROZHODNE PRAVO

Vyjadreni a VPOSEK se Fidi ¢eskym pravem, zejména Obc&anskym
zakonikem, Zakonem o elektronickych komunikacich a Stavebnim
zakonem. Veskere spory z Vyjadfeni ¢i VPOSEK vyplyvajici budou s
koneénou platnosti feSeny u pfislusného soudu Ceské republiky.

PISEMNY STYK

Pisemnym stykem ¢&i pojmem ,pisemné“ se pro uUcely Vyjadfeni a
VPOSEK rozumi pfedani zprav jednim z téchto zplsobu:

- v listinné podobg;

- e-mailovou zpravou se zaru¢enym elektronickym podpisem dle zak.
€. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o zméné nékterych
dal$ich zakonu (zakon o elektronickém podpisu), ve znéni pozdéjsich
predpisu;

ZAVERECNA USTANOVENI

Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena treti osoba je poginaje Dnem
prevzeti Vyjadfeni povinen uzit informace a data uvedena ve
Vyjadfeni pouze a vyhradné k ucelu, pro ktery mu byla tato
poskytnuta. Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tfeti osoba neni
opravnén informace a data rozmnozovat, rozSifovat, pronajimat,
pUjcéovat ¢i jinak umoznit jejich uzivani treti osobou bez predchoziho
pisemného souhlasu spole¢nosti CETIN. ;

Pro pfipad poruseni kterékoliv z povinnosti Stavebnika, Zadatele nebo
jim povéfené tieti osoby, zaloZzené Vyjadienim /nebo témito VPOSEK
je Stavebnik, Zadatel &i jim povéfena tfeti osoba odpovédny za
veskeré naklady a Skody, které spole¢nosti CETIN vzniknou
porusenim povinnosti Stavebnika, Zadatele nebo jim povérfené treti
osoby.

CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, Libeii, 190 00 Praha 9, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsana v Obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 20623, IC: 04084063, DIC CZ04084063
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(tiskovy format A4) Priloha k Vyjadfeni ¢.j.: 247171/23 Cislo zadosti: 0123 396 546
SITUACNI VYKRES - ZAJIMOVE UZEMI
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CETIN a.s., Ceskomoravskd 2510/19, Libeii, 190 00 Praha 9, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsand v Obchodnim rejstéiku Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 20623, IC: 04084063, DIC CZ04084063

1/1



nase znacka Marek Benda
5002884630 V sadech 678

vyfizuje 26242 Rozmital pod Tfemsinem
Jaroslav Kapicka

datum
30.08.2023

Véc:
OPRAVA POVRCHU A KRYTINY OHRADNI ZDI

KOSTELA SVATEHO VACLAVA, MNISEK POD BRDY
K..-p.C.:  Mnisek pod Brdy

Stavebnik: Marek Benda, V sadech 678, 26242 Rozmital pod Tfemsinem
Ucel stanoviska: Povoleni stavby - stavebni rezim (UR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny GasNet Sluzby, s.r.o.,
vydava toto stanovisko:

V zdjmovém Uzemi vyznaceném v piiloze tohoto stanoviska, nejsou umisténa zadna provozovana plyndrenska zafizeni a
plynovodni pfipojky ve vlastnictvi nebo spravé GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nachézet plynarenska zafizeni jinych vlastnikd ¢i
spravcdy, ptipadné i dlouhodobé nefunkéni/neprovozovana plynérenska zafizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a
vlastnictvi.

V rozsahu Uzemi vyznac¢eného v pfiloze souhlasime s povolenim stavby dle zédkona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisl napf. s vydanim tzemniho rozhodnuti, ziednodusenym tuzemnim fizenim, vydanim uzemniho souhlasu, uzavienim
vefejnopravni smlouvy, ohlasenim, stavebnim povolenim, vefejnopravni smlouvou o provedeni stavby nebo ozndmenim
stavebniho zaméru s certifikatem autorizovaného inspektora.

V pfipadé uzavieni vefejnopravni smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GasNet Sluzby, s.r.o., jako zmocnénec GasNet, s.r.0.,
ucastnikem tzemniho ani stavebniho fizeni a nebudou uvedeni ve tietich osobach vefejnopravni smlouvy.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v piiloze tohoto stanoviska a to 24 mésicli ode dne jeho vydani.
Stanovisko bylo vygenerovano na zakladé vasi zadosti automaticky.

V pripadé dotceni pozemku v majetku spole¢nosti GasNet, s.r.o. je tfeba déle projednat smluvni vztah k tomuto pozemku.
Kontakt na projednani naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost "Smluvni vztahy - pozemky a
budovy plynarenskych zafizeni", pfipadné na Zakaznické lince GasNet 555 90 10 10.

GasNet Sluzby, s.r.o.

Plyndrenskd 499/1 - Zdabrdovice - 602 00 Brno -+ T 5559010 10 - www.gasnet.cz

IC: 27935311 - DIC: CZ27935311

Zapis do obchodniho rejstfiku: Krajsky soud v Brng, sp. zn. C 57165, dne 26.7. 2007
Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zdkaznickd linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz
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Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s Zddosti véetné jejiho souladu s platnymi pfedpisy plné zodpovida jeji
zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje ptipadnd dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V ptipadé dalsi korespondence nebo jednéni (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5002884630 a datum tohoto
stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.
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GasNet, s.r.o.

zastoupena spole¢nosti GasNet Sluzby, s.r.0., IC 27935311
Jaroslav Képicka

Vedouci zpracovani externich pozadavku

Odbor zpracovani externich pozadavka

Pilohy: Orientacni zékres plynarenského zafizeni
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002884630 ze dne 30.08.2023.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o0.; Stavebnik: Marek Benda, V sadech 678, 26242 Rozmital pod Tremsinem. K.0.: MniSek pod Brdy.
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Informace o pozemku

Parcelni ¢islo: 3200

Obec: MniSek pod Brdy [540765]&
Katastralni Uzemi: MniSek pod Brdy [697621]
Cislo LV: 387

Vyméra [m?]: 2266

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Urceni vyméry: Ze souradnic v S-JTSK

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori

Soucasti je stavba

Budova bez cisla popisného nebo evidencniho: stavba obcanského vybaveni

Stavba stoji na pozemku: p. ¢. 32

Vlastnici, jini opravnéni

Rimskokatolicka farnost Mnisek pod Brdy, namésti F. X. Svobody 38, 25210 Mniek pod Brdy

Zpusob ochrany nemovitosti

nemovita kulturni pamatka

Seznam BPE)

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Nejsou evidovana zadna omezeni.

Jiné zapisy

Zména vymér obnovou operatu

Nemovitost je v Gzemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni Grad pro Stredocesky kraj,
Katastralni pracovisté Praha-zapad™@

Zobrazené Udaje maji informativni charakter. Platnost dat k 24.08.2023 17:00.
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Informace o parcele - sousedni parcely

Parcelni ¢islo: 3200

Obec: Mnisek pod Brdy [540765]&
Katastralni zemi: MniSek pod Brdy [697621]
Cislo LV: 387

Vyméra [m2]: 2266

Rozbalit/zabalit vSe

Mésto Mnisek pod Brdy, Dobfisska 56, 25210 Mnisek pod Brdy
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