Méstsky urad Mnisek pod Brdy

Stavebni ufad
Dobrisska 56, 252 10 Mnisek pod Brdy

Mnisek pod Brdy, dne 4. biezna 2024
C.j.: MMpB-SU/9696/23 - 125/2024-Hr§
Spis.znac.: 125/2024
Opravnéna Ufedni osoba: Be. Lenka Hrselova, tel.: 605 374 415, e-mail.: lenka.hrselova@mnisek.cz

Stavebnik:
Rimskokatolicka farnost MniSek pod Brdy, ICO 47003197, namésti F. X. Svobody & p. 38, 252 10
Mnisek pod Brdy

Rozhodnuti
Vyrokova ¢ast:

Meéstsky urad Mnisek pod Brdy, stavebni tifad, jako stavebni ufad ptislusny dle ustanoveni § 13 odst. 1 pism.
d) zékona €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich predpist (stavebni
zékon), ve znéni do 31. 12. 2023 (dale jen ,,stavebni zdkon*) ve spojeni s § 334a zdkona ¢. 283/2021 Sb.,
stavebni zakon, ve znéni pozdgjsich piedpisii, ve stavebnim fizeni pfezkoumal zadost Rimskokatolicka
farnost Mnisek pod Brdy, ICO 47003197, namésti F. X. Svobody ¢&. p. 38, 252 10 Mnisek pod Brdy, ze dne
16.10.2023, o stavebni povoleni na stavbu stavebnich tiprav ohradni zdi kostela Sv.Vaclava na pozemcich
Cisla parcelni 320, 2889/3 v katastralnim tizemi MniSek pod Brdy (dale jen ,,stavba‘), podle § 111 stavebniho
zakona a na zaklad¢ provedeného fizeni vydava podle § 115 stavebniho zdkona

stavebni povoleni

na stavbu stavebnich tprav ohradni zdi kostela Sv.Viclava na pozemcich cisla parcelni 320, 2889/3
v katastralnim tzemi Mnisek pod Brdy.

Stavba obsahuje:

- opravu povrchi, krytiny a opravu poruchy ohradni zdi kostela Sv. Vaclava. Cast poskozeného zdiva
bude rozebrana, bude zbudovan novy zaklad a zed’ bude opétovné vyzdéna do pivodni podoby.
Omitka bude kompletné odstranéna a bude nahrazena novou, opatfenou novym barevnym natérem.
Budou provedeny nové drendze v ploSe nadvofi, které budou napojeny na stavajici chrlice.

Pro provedeni stavby se stanovuji tyto podminky:

1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovéfené ve stavebnim fizeni, kterou
vypracoval Ing. Marek Schejbal; pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni
stavebniho uradu.

2) Stavba bude provedena na pozemcich ¢isla parcelni 320, 2889/3 v katastralnim tizemi Mnisek pod
Brdy.
3) Stavebnik zajisti vytyCeni prostorové polohy stavby opravnénym zememéii¢em.

4) Pti provadéni stavby je nutno dodrzovat piedpisy tykajici se bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti, zejména zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti
a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

b)

d)

¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci); nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich; natfizeni vlady ¢. 362/2005 Sb.
o blizsich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii praci na pracovistich s nebezpec¢im padu
z vySky nebo do hloubky; natizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté

a pracovni prostfedi; vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni.

Pfi provadéni stavby budou dodrZzena ustanoveni vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich predpisti, a na né navazujici ustanoveni pfislusnych
technickych norem.

Stavba bude dokoncena nejpozdeji do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

Stavba bude viditelné oznadena $titkem o jejim povoleni (tabulka ,,Stavba povolena®). Stitek musi byt
chranén pied povétrnostnimi vlivy, aby tidaje na ném uvedené zistaly Citelné. Stitek je tfeba ponechat
na misté do doby dokonceni stavby.

Stavebni denik nebo jednoduchy zidznam o stavbé je povinen vést zhotovitel stavby, u stavby
provadéné svépomoci stavebnik.

Pied zahajenim zemnich praci je stavebnik povinen zajistit vytyc€eni vSech podzemnich i nadzemnich
siti, aby nedoslo k jejich ptipadnému poskozeni.

Stavebnik dale zajisti, aby na stavbé nebo na stavenisti byla k dispozici ovétena dokumentace stavby
a vSechny doklady tykajici se provadéné stavby nebo jeji zmény, poptipadé jejich kopie.

Pfi stavbé budou dodrzeny tyto podminky a pozadavky dotéenych organii a spravci technické
a dopravni infrastruktury:

obsaZené ve vyjadieni CEZ Distribuce, a.s. ze dne 13.11.2023 pod znackou 001139003857:

oprava povrchli a krytiny ohradni zdi kostela svatého Vaclava v katastralnim tizemi MniSek pod
Brdy a pii dalSich souvisejicich pracich za predpokladu splnéni vSech potfebnych podminek je
nezbytné respektovat stavajici podzemni vedeni 0,4 kV a to zejména minimalni vzdéalenost od
podzemniho vedeni méfeno vodorovné mezi svislymi rovinami. VS§e musi byt v souladu se zdkonem
¢. 458/2000 Sb. Pii kiiZeni s ostatnimi inZenyrskymi sitémi je zapotiebi dbat zvysené opatrnosti, aby
nedoslo k poruseni podzemnich vedeni a vykopy koordinovat a vSe byt dle platnych norem. Pred
zapocetim vykopovych praci je nutno oveéfit vSechna podzemni vedeni. Pfi praci dbat vSech
bezpecnostnich predpisi a nafizeni. VSe musi byt provedeno tak, aby byly splnény veskeré
podminky a normy pro tuto ¢innost,

podminkou pro zahajeni ¢innosti v blizkosti zafizeni distribu¢ni soustavy, resp. v ochranném pasmu,
je platné sdé€leni o existenci zafizeni v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s., pro vySe uvedené
zajmové uzemi a pii dodrzeni podminek uvedenych ve sdéleni a nasledujicich podminek,

v dostatecném Casovém piedstihu pfed zahdjenim praci je nutné podat zaddost o udéleni souhlasu
s ¢innosti a umisténim stavby v blizkosti zafizeni distribu¢ni soustavy, resp. v ochranném pasmu,

mista kfiZzeni a soubéhy ostatnich zafizeni a staveb se zafizenimi energetickymi, komunikac¢nimu
sittmi pro elektronickou komunikaci nebo zafizenimi technické infrastruktury musi byt
vyprojektovany a provedeny v souladu s platnymi normami a predpisy, zejména s CSN 33 2000-552,
CSN EN 50110-1, CSN EN 50341-1, CSN EN 50423-3, CSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33
3301, PNE 34 1050,

v pfipadé¢ nadzemniho vedeni nn budou pro stavby a konstrukce dodrzeny odstupové vzdalenosti
uvedené v PNE 33 3302 a hranu vykopu doporucujeme pii realizaci stavby umistit min. 1 m od
zakladové ¢asti podpérného bodu,

C.j: MMpB-SU/9696/23 - 125/2024-Hr§ Strana 2 (celkem 7)



f) pii realizaci stavby a/nebo provadéni souvisejici cinnosti nesmi dojit v zadném pripadé
k nebezpecnému piiblizeni osob, véci, zafizeni nebo mechanismi a stroji k zivym c¢éstem pod
napétim, tj. musi byt dodrzena minimalni vzdéalenost 1 m od zivych €asti zafizeni nn 2 m od vedeni
vn 3 m od vedeni vvn (dle PNE 33 0000-6), pokud neni vétsi vzdalenost stanovena v jiném piedpisu
(napi. CSN ISO 12480-1). V ptipadé, Zze nebude mozné tuto vzdalenost dodrzet, je zadatel povinen
pozéadat o vypnuti pfedmétného elektrického zatizeni, ptipadné o docasné zaizolovani vodict nn,

g) pracovnici provadéjici prace budou prokazatelné pouceni o nebezpeci, které hrozi pti nedodrzeni
bezpecnostnich piedpist. S ohledem na provadéni praci v blizkosti zatfizeni distribu¢ni soustavy,
resp. v ochranném pasmu upozoriiujeme na moznost nebezpecnych vlivli od elektrického zatizeni.
Opatieni proti t€émto vlivim je na stran¢ Zzadatele, dodavatele praci nebo jimi povéfenych osobach.
CEZ Distribuce, a.s. nepfevezme zadnou zodpovédnost za piipadné Skody, které vzniknou
nasledkem poruchy nebo havarie elektrického zafizeni za nepfedvidanych okolnosti nebo
nedodrzenim vyse uvedenych podminek,

h) stavbou nebude naruSeno stavajici uzemnéni nadzemniho vedeni ani statika podpérnych bodu.
Nebude-li mozné toto dodrzet je nutné situaci fesit formou pielozky zatizeni distribucni soustavy ve
smyslu § 47 zakona ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni,

i) v piipadé Cinnosti a/nebo stavby v blizkosti elektrického vedeni, resp. v ochranném pasmu bude
dotéeny prostor ze vSech stran mozného pfistupu/vjezdu po celou dobu realizace viditeln€¢ oznacen
vystraznou ceduli,

j) umisténim stavby nesmi dojit ke ztizeni pfistupu pracovniki CEZ Distribuce, a.s. a pracovniki
povétenych firem k zafizeni v majetku spolecnosti CEZ Distribuce, a.s. Pii ptipadné tpravé povrchu
nesmi dojit ke zméné vyskové nivelity zemé oproti soucasnému stavu,

k) musi byt dodrzeny podminky pro prace v ochrannych pasmech zatizeni, které jsou v platném znéni
k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popf. jsou soucasti vydané sdéleni o existenci zafizeni
v majetku spolec¢nosti CEZ Distribuce, a.s.,

1) dojde-li k obnazeni podzemniho vedeni nebo k poSkozeni energetického zafizeni, sit€ pro
elektronickou komunikaci nebo zafizeni se siti pro elektronickou komunikaci souvisejici nebo
zaiizeni technické infrastruktury ve vlastnictvi CEZ Distribuce a.s., bude tato skute¢nost neprodlené
nahlaSena jako porucha na bezplatnou linku 800 850 860. Poskozeni nebo mimotradné udalosti
zplsobené na zafizeni Zadatelem, dodavatelem praci nebo jimi povéfenymi osobami budou opraveny
na naklady vinika. Zahrnuti po§kozenych mist podzemniho vedeni mize byt provedeno pouze po
souhlasu vydaného spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s.,

- obsazené ve stanovisku M&U CernoSice — odboru stavebni tiFad, pamatkova péce, ze dne
15.11.2023 pod ¢.j. MUCE 210767/2023/OSU/SF:

a) pfi vykopovych pracich bude postupovano v souladu s arboristickym standardem Ochrana dfevin pfi
stavebni ¢innosti (SPPK A01 002:2017). V kofenové zoné stromt, tj. v ploSe pudy pod korunou
stromu (okapové linie koruny) rozsifena do stran o 1,5 m budou vykopové prace provadény pouze
rucneé a silngjsi kofeny nebudou presekavany,

- obsaZené ve vyjadreni Eltodo osvétleni, s.r.o. ze dne 18.10.2023 pod ¢.j.: VDP_2023_1464:
a) stavebnik je povinen pii provadéni jakychkoliv Cinnosti, zejména stavebnich nebo jinych praci,
pri odstraiovani havarii a projektovani staveb, fidit se platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi
aodbornymi normami (vCetné doporuCenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi

a technologickymi postupy a ucinit veskera opatieni nezbytna k tomu, aby nedoslo k poskozeni
nebo ohroZeni zatizeni ve spravé spolec¢nosti ELTODO OSVETLENLI, s.r.o. (dale jen ,,EO"),

b) pii jakékoliv Cinnosti v blizkosti zafizeni spravce je stavebnik povinen respektovat ochranné
pasmo zafizeni, aby nedoslo k jeho poskozeni nebo zamezeni pfistupu. Pfi jakékoliv ¢innosti ve
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vzdalenosti mensi nez 1 m od zafizeni krajniho vedeni vyznacené trasy podzemniho vedeni siti
VO nesmi pouzivat strojni mechanismy ¢i nevhodné naradji,

113
1

¢) v ptipad¢ poruseni ,,VSeobecnych podminek pro vystavbu a ochranu zafizeni“ je stavebnik
odpovédny za veSkeré naklady a Skody, které spoleCnosti EO vzniknou porusenim téchto
povinnosti,

d) demont4dz a montdz vefejnych hodin je nutné projednat samostatné se spravcem,

e) zahajeni Cinnosti, spolu s pozvanim na piedani stavenisté, které budou zasahovat do zatizeni
spravce je stavebnik povinen oznamit spravci pisemné piedem (popt. fax 261344205) a to tak,
aby spravci dosla zprava nejméné 5 dni pted zahajenim praci. Soucasti zpravy musi byt uvedeno
¢islo vyjadfeni, k némuz se tyto podminky vztahuji,

f) v ptipadé, ze dochazi ke kiiZzeni nebo soubéhu vykopid s kabely zatizeni spravce, je stavebnik
povinen pied zahdjenim zemnich praci zajistit u sprdvce na svlij naklad vytyCeni kabelové ¢asti
dotéeného zatizeni, nejméné 5 dni pfedem. S vytyCenou trasou prokazatelné seznami vSechny
osoby, které¢ budou nebo by mohly ¢innosti provadeét,

g) stavebnik je povinen v blizkosti stavby a v mistech vjezdli na stavenisté zajistit odpovidajici
ochranu stavajicich kabelt pfed poskozenim vozidly nebo jinou mechanizaci,

h) veskeré zasahy stavebnika do zafizeni spravce (VO, SO, SSZ atd.) véetné prelozek, novych
staveb a demontazi musi byt se spravcem piedem projednany a odsouhlaseny. Tyto prace budou
hrazeny stavebnikem stavby, a to v rozsahu vzijemné odsouhlaseného protokolu. Veskeré
nezbytné zasahy tykajici se reklamnich nosict a jiného pfislusenstvi zatizeni je stavebnik povinen
oznamit spravci,

1) v pfipadé demontaze zatfizeni nebo jeho Casti véetné reklamnich nosi¢li nebo jiného ptislusenstvi
je stavebnik povinen demontované zafizeni odevzdat na misto ur¢ené spravcem, pokud nebude
dohodnuto jinak. Stozary nesmi byt ufezany, ale vytazeny a ocistény od zakladd a evidencni
Stitky musi byt pfedany spravci. Betonové a dievéné stozary odveze dodavatel stavby pfimo na
skladku k likvidaci,

j) v ptipadé pfedcasné demontaze VO je stavebnik povinen zajistit a provozovat nahradni zafizeni,
jehoz stupen a intenzita bude odpovidat tfidé komunikace,

k) po dobu provadéni stavebni ¢innosti musi byt zafizeni spravce pristupné 24 hodin denné tak, aby
nebyla omezena povinnost spravce zatizeni zajistit funk¢nost zafizeni,

1) pfi stavbé bude respektovana CSN 73 6005 ,,Prostorové uspotadan siti technického vybaveni",

m) dojde-li k poskozeni nebo jinému zasahu do zafizeni spravce, je stavebnik povinen tuto
skute¢nost oznamit neprodlené na bezplatnou linku - Centralni dispe¢ink E EG - tel. Cislo
800101109 s nepietrzitou pohotovostni sluzbou. Tato povinnost se tyka i poskozeni reklamnich
nosicl nebo jiného prislusenstvi zatizeni,

n) po ukonceni stavebnich praci vyzve a piedd stavebnik funkcni zafizeni protokolarné spravci
v terminech uvedenych v ¢l. II. odst. 13 téchto podminek. Spravce se zavazuje funkéni zatizeni
s potiebnymi doklady piijmout,

0) v pritbéhu stavby je stavebnik povinen vyzvat spravce ke kontrole ulozeni kabelové trasy vedeni
(VO, SO, SSZ apod.) pted zasypem, a to v mistech, kde doslo ze strany stavebnika k odkryti nebo
vystavbé nové kabelové trasy. Pisemnou vyzvu uéini stavebnik tak, aby tuto spravce obdrzel
minimaln¢ 5 dni pfedem. Pokud se spravce nedostavi ke kontrole ve 1htit€¢ 2 dnti od ozndmeného
terminu, pak plati, ze spravce souhlasi se zasypem kabelové trasy,
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12)

13)

14)

15)

p) v piipadé zakryti trasy bez souhlasu spravce je stavebnik povinen odkryt kabel za Ucelem
kontroly na své néklady v mistech ur€enych spravcem,

q) pfi provadéni zemnich praci v blizkosti kabelového vedeni spravce je stavebnik povinen
postupovat tak, aby nedoslo ke zméné hloubky ulozeni nebo prostorového uspotradani. Odkryté
kabelové vedeni spravce je stavebnik povinen zabezpecit proti provéseni, poskozeni a odcizeni,

r) stavebnik neni opravnén trasu kabelového vedeni spravce piejizdét vozidly nebo stavebni
mechanizaci, a to az do doby, nez kabelové vedeni spravce fadné zabezpeci proti mechanickému
poskozeni. Stavebnik je povinen projednat se spravcem zpusob mechanické ochrany trasy
kabelového vedeni. Pfi piepravé vysokého ndkladu nebo mechanizace pod trasou nadzemniho
vrchniho vedeni je stavebnik povinen respektovat vysku nad zemi,

s) stavebnik je povinen obratit se na spravce v priub¢hu stavby, a to ve vSech ptipadech, kdy by i nad
ramec téchto VSeobecnych podminek pro vystavbu a ochranu zafizeni ve spravé spolecnosti
ELTODO OSVETLENI, s.r.o. mohlo dojit ke stfetu stavby se zafizenim spravce,

Stavbu lze uzivat na zakladé oznameni stavebnimu tfadu dle podminek uvedenych v ustanoveni § 119
a 120 stavebniho zékona.

Stavebnik oznadmi stavebnimu ufadu termin zahajeni stavby a tyto faze vystavby pro provedeni
kontrolni prohlidky stavby:

- zaveérecna kontrolni prohlidka.

Stavebnikovi se uklada v souladu s § 156 stavebniho zdkona, aby pro stavbu byly pouzity jen takové
vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska zpiasobilosti stavby pro navrzeny ucel
zarucuji, Ze stavba pti spravném provedeni a bézné udrzbé po dobu predpokladané existence spliuje
pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpe¢nost, hygienu, ochranu zdravi a
zivotniho prostiedi, bezpecnost pfi udrzovani a uzivani stavby, ochranu proti hluku a na usporu
energie a ochranu tepla.

K zadosti o vydani kolauda¢niho souhlasu budou stavebnimu ufadu ptedlozeny zejména nasledujici
doklady dle ustanoveni § 121 odst. 1 stavebniho zakona:

- popis a zdivodnéni provedenych odchylek skuteéného provedeni stavby od ovérené projektové
dokumentace

- dokumentaci skutecného provedeni stavby, pokud pfi jejim provadeéni doslo k nepodstatnym
odchylkdm oproti vydanému stavebnimu povoleni, ohldSeni stavebnimu ufadu nebo overené
projektové dokumentaci

- zapis o odevzdani a pfevzeti stavby (pokud bude potizen)

- doklady prokazujici shodu vlastnosti pouzitych vyrobkii s pozadavky na stavby podle §156
stavebniho zdkona

- plna moc v piipad¢ zastupovani stavebnika
- certifikat autorizovaného inspektora, pokud bude vyhotoven

- zavazna stanoviska dot¢enych organd k uzivani stavby

Oznacdeni ucastniki Fizeni podle § 27 odst. 1 pism. a) zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni Fad, ve znéni
pozdéjSich predpisi (dale jen ,,spravni rad*):

Rimskokatolicka farnost Mnisek pod Brdy, ICO 47003197, namésti F. X. Svobody &. p. 38, 252 10 Mnisek
pod Brdy,

Meésto MniSek pod Brdy, Dobfisska €.p. 56, 252 10 MniSek pod Brdy.
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Oduvodnéni:

Dne 16.10.2023 obdrzel zdej§i stavebni tfad zadost Rimskokatolické farnosti Mnidek pod Brdy, ICO
47003197, nameésti F. X. Svobody €. p. 38, 252 10 Mnisek pod Brdy, o vydani stavebniho povoleni na
stavbu stavebnich uprav ohradni zdi kostela Sv. Véaclava na pozemcich ¢isla parcelni 320, 2889/3
v katastradlnim tizemi MniSek pod Brdy. Uvedenym dnem bylo zahajeno stavebni fizeni.

Stavebni Grad opatfenim ze dne 17.1.2024 oznamil zahajeni stavebniho fizeni vSem zndmym ucastniktim
fizeni a dot¢enym organtiim.

Jelikoz mu byly dobie znamy poméry staveniSté a zadost o stavebni povoleni poskytovala dostatecné
podklady pro posouzeni stavby, stavebni ufad upustil od ustniho jednani a stanovil pro ucastniky fizeni
a dotc¢ené organy lhiitu pro vyjadieni do 10 dni od doruceni tohoto oznameni.

V této lhité nebyly podany zadné namitky.

Dolozena stanoviska, namitky, pfipominky a vyjadfeni:

- vyjadfenim Eltodo osvétleni, s.r.o. ze dne 18.10.2023 pod ¢.j.: VDP_ 2023 1464,
- vyjadienim CEZ Distribuce, a.s., ze dne 13.11.2023 pod znatkou 001139003857,

- zavaznym stanoviskem M&U Cernosice, odboru stavebni Gfad, pamatkova pé&e, ze dne 15.11.2023 pod
¢.j.. MUCE 210767/2023/SU/SEF.

Uvedeni vSech t¢astniki fizeni: )
Meésto Mnisek pod Brdy, Rimskokatolickd farnost MniSek pod Brdy, CEZ Distribuce, a. s., ELTODO-
OSVETLEN], s.r.0.

V provedeném stavebnim fizeni stavebni ufad piezkoumal predloZenou Zadost o stavebni povoleni z hledisek
uvedenych v § 110 stavebniho zdkona, projednal ji s ucastniky fizeni a s dotCenymi organy a zjistil, Ze
uskuteCnénim stavby nejsou ohrozeny vefejné zajmy ani nepfiméfené omezena nebo ohrozena prava
a opravnéné zajmy Ucastniki stavebniho fizeni.

Poucdeni:

Proti tomuto rozhodnuti se 1ze odvolat ke Krajskému turadu Stfedoc¢eského kraje, odboru izemniho planovani
a stavebniho tadu, Zborovska ¢.p.11, 150 21 Praha 5, a to do 15 dnll ode dne jeho doruc¢eni podanim
u zdej$iho spravniho organu. Vcas podané a ptipustné odvolani ma odkladny t€inek.

Odvolanim Ize napadnout vyrokovou cast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
Odvolani jen proti odivodnéni rozhodnuti je nepiipustné.

Odvolani musi mit nalezitosti uvedené v § 37 odst. 2 spravniho fadu a musi obsahovat udaje o tom, proti
kterému rozhodnuti smétuje, v jakém rozsahu ho napada a v ¢em je spatfovan rozpor s pravnimi predpisy
nebo nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, jez mu predchazelo. Neni-li v odvolani uvedeno, v jakém rozsahu
odvolatel rozhodnuti napada, plati, Ze se domaha zruseni celého rozhodnuti. Odvoléni se podava s potiebnym
poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zlstal spravnimu organu a aby kazdy ucastnik dostal jeden
stejnopis. Nepoda-li ucastnik potfebny pocet stejnopisii, vyhotovi je spravni organ na naklady ucastnika.

K novym skute¢nostem a k navrhim na provedeni novych diikazli, uvedenym v odvolani nebo v prubéhu
odvolaciho fizeni, se pfihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutecnosti nebo dikazy, které¢ ti¢astnik nemohl
uplatnit dfive. Namita-li tiCastnik, Ze mu nebylo umoznéno ucinit v fizeni v prvnim stupni urcity tkon, musi
byt tento ikon uéinén spolu s odvolanim.

Stavba nesmi byt zahajena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci.
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Stavebni povoleni pozbyva platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni
moci. Dobu platnosti stavebniho povoleni mtze stavebni ufad prodlouzit na odivodnénou zadost stavebnika
podanou pfed jejim uplynutim. Poddnim Zzadosti se stavi beh lhiity platnosti stavebniho povoleni. Stavebni
povoleni pozbyva platnosti téZ dnem, kdy stavebni ufad obdrzi oznameni stavebnika o tom, ze od provedeni
svého zadméru upousti; to neplati, jestlize stavba jiz byla zahajena.

Bc. Lenka Hrselova
Vedouci stavebniho uradu

Poplatek:

Spravni poplatek podle zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdg€jsich predpist,
stanoveny podle polozky 18 odst. 1, pism. f) sazebniku spravnich poplatkt ve vysi 5000,- K&, byl uhrazen
dne 23.01.2024.

Rozdélovnik:

Ukastnici Fizeni:

1D M¢ésto Mnisek pod Brdy, Dobtisska €. p. 56, 252 10 Mnisek pod Brdy

Datova schranka:

2D Rimskokatolicka farnost Mnigek pod Brdy, namésti F. X. Svobody ¢&. p. 38, 252 10 Mnisek pod Brdy,
DS: PO, hepu2ah

3D CEZ Distribuce, a. s., Teplické &. p. 874/8, 405 02 D&&in 2, DS: PO, v95ugqfy

4D  ELTODO-OSVETLENI, s.r.0., Novodvorska ¢. p. 1010/14, 142 01 Praha, DS: PO, k3h3xq2

Dotcené organy:

Datova schranka:

5D Mésto Cernosice, odbor stavebni tiad, pamatkova péce, Karlstejnska ¢. p. 259, 252 28 Cernosice,
DS: OVM, u46bwy4
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